
Grafi ker: Bilder in diesem Prospekt sind teils neu (farblich 
überarbeitet), teils alt. Bitte wieder die Doppelseiten an-
sehen und gegebenenfalls Farbkorrekturen (v.a. bei den 
Grautönen) vornehmen. Danke!! 

Damenoberbekleidung
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BRISAY KD-Platten

BRISAY Bügelmaschinen sind mit 
einem aufwendigen und über Jahr-
zehnte hinweg optimierten Bügel-
bezugssystem ausgestattet. Dieses 
Bezugssystem garantiert beste Bügel-
ergebnisse. Leider ist die Lebensdau-
er eines solchen Bezugs begrenzt, so 
dass nach 3-6 Monaten die Oberform 
neu bezogen werden muss.

Das Beziehen der Oberform wird in 
immer mehr Fabriken ein Problem:

• Qualitätsprobleme durch fehlendes 
Fachpersonal, dadurch oft falscher 
Bezugsaufbau

• Überstunden der Techniker, da die 
Zeit des Beziehens außerhalb der 
Produktionszeit liegen muss

• Kosten der Bezugsmaterialien
• Qualitätsverlust tritt bereits nach ca. 

der Hälfte der Standzeit ein
• Doppelte Arbeit: Markierungen 

können bereits beim Beziehen  
bzw. beim anschließenden Säu-
bern des feinen Drahtgewebes 
entstehen, welche nur schwierig 
zu entfernen sind. Oftmals hilft nur 
ein neues Drahtgewebe, was zu 
entsprechenden Kosten und zusätz-
lichen Überstunden führt

Kostenersparnis durch: 
• Lange Lebensdauer min. 5 Jahre 

(bei 600 Teilen / Tag und  sach-
gemäßer Verwendung)

• KD Platte kann aufgearbeitet und 
neu beschichtet werden

• Einfacher Austausch gg. Standard-
bezug (Zeitaufwand 30 Min.)

• Kein Umbau der Maschine not-
wendig

Die langlebige Alternative zu herkömmlichen Bügelmaschinenbezügen:

Qualitätsverbesserung durch:
• Fehler im Bezugsaufbau und da-

durch schlechte Bügelergebnisse 
sind ausgeschlossen

• Spezielle Formgebung: gleichmäßig-
es Bügelergebnis, gleiche Presskraft 
an jedem Punkt der Form

• Spezieller Sandwichaufbau des Un-
terbezuges der KD Platten führt zu 
einer gleichmäßigeren Verteilung 
der Medien Dampf, Druckluft und 
Vakuum gegenüber dem Standard-
bezug

• Keine Markierungen durch unkon-
trollierten Dampfaustritt

• Moiré Effekt verschwindet ganz 
gegenüber dem herkömmlichen Be-
zug

• Teile können in den meisten Fällen 
trockener gebügelt werden

Die Palette an KD Platten wird sukzessive ausgebaut werden. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@brisay.de.

Deshalb hat BRISAY eine Alternative entwickelt: 
Die BRISAY KD Platten mit speziell beschichteter Oberfl äche.
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Besonderheiten von BRISAY

Typ
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BRI-110E/101 Classic   - -  - -     - - 7

BRI-130/101 Classic   - - - -     - - 9

BRI-158/101 Classic   - -  - -     - - 8

BRI-160/101 Classic   - -  - -     - - 9

BRI-166/101 Classic   - -  - -     - - 10

BRI-170/101 Classic   - -  - -     - - 12

BRI-430/101 Premium   -    -     - 12

BRI-550E/101 Premium   -    -     - 9

BRI-709/101 Classic   - -  - -    - - 15

BRI-860/101 Premium             21

BRI-890/111 Premium    -  -      - 19

BRI-950E/101 Classic       -      21

BRI-1005/101 Premium             11

BRI-1105/101 Premium             11

BRI-1200/101 Premium             13

BRI-1220/101 Classic             11

BRI-1300/101 Premium             13

BRI-1810/301 Basic   -   -       16

BRI-1810/302 Classic   -   -       17

BRI-1810/303 Premium 1   -   -       17

BRI-1810/304 Premium 2             18

BRI-1810/305 Premium 3             18

BRI-1920E/202 Classic             20

BRI-2000/101 Classic       -      14

BRI-2001E/101 Basic       -      14

BRI-2065/201 Premium   -    -     - 12

BRI-2068/101 Premium   -          7, 20

BRI-2068E/101 Classic   -   - -      7, 20



4 * optional

1 	Patentiertes Heizsystem
	 Unser speziell für die Bekleidungsindustrie entwickeltes 

Heizsystem führt zu Energiekosteneinsparungen bis zu 
30% und zu deutlich verkürzten Aufheizzeiten der Bü-
gelformen.

2  Bügelformen
	 Aktuelle Auswahl für den jeweiligen Bügelarbeitsgang 

bei kundenspezifischen Anforderungen. Exakte Model-
lierung von Ober- und Unterformen sowie linken und 
rechten Bügelformen durch spezielle digitale Oberflä-
chenbearbeitung (CNC-Bearbeitung). 

3  Überlappendes Bügeln
	 Ein spezielles Bügelformen-Design gewährleistet flä-

chendeckendes und überlappendes Bügeln, insbeson-
dere im Bereich Finishbügeln von Vorder- und Rücken-
teilen, Kragen- und Schulterbereich (unabhängig von 
der Größe).

4  Isolierte Bügelformen
	 Unsere Spezialisolierung der Oberformen führt zu deut-

lichen Energieeinsparungen.

5  Bezüge für Bügelformen
	 Hochwertige Bezugsmaterialien mit hoher Lebensdauer 

sorgen für optimale Bügelergebnisse.

6  Bezugwechselfunktion
	 Optimales Beziehen der Bügelformen durch ein anwen-

derfreundliches System: Zum Ausrichten des Bezuges 
wird die Oberform auf Abstand und anschließend in 
Schließposition gefahren.

Besonderheiten von BRISAY

7  Lichtpunktgeber*
	 Positionierhilfe für Bedienperson beim Einlegen und Po-

sitionieren des Bügelgutes vor dem Bügelvorgang.

8  Höhenverstellung der Maschine
	 Die auf die jeweilige Bedienperson individuell einstell-

bare Arbeitshöhe führt zur Verbesserung der Arbeits-
platzgestaltung.

9  Einstellbare Pedalleiste
	 Die auf die jeweilige Bedienperson individuell einstellbare 

Pedalleiste führt zur Verbesserung der Arbeitsplatzgestal-
tung.

10 Bauteile und Komponenten
	 Um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, 

verwendet BRISAY ausschließlich hochwertige Bauteile 
und Komponenten von namhaften internationalen Her-
stellern.

11 Energieversorgung*
	 Alle Maschinen sind anschlussfertig für die zentrale En-

ergieversorgung (Dampf, Absaugung und Luft) vorgese-
hen. Ein Kondensatabscheider ist serienmäßig vorhan-
den.

12 KD-Platten*
	 Viele Maschinen können statt mit dem Standard-Bezug 

auch mit KD-Platten ausgerüstet werden. Diese bieten 
eine erheblich längere Standzeit sowie konstante Bügel-
qualität, da fast verschleißfrei.

13  Energiesparsystem*
	 Das eMotion-System erlaubt je nach Maschine und Bü-

gelform Energieeinsparungen bis zu 40%.
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Das Problem: zunehmender Kostendruck in der Bekleidungs industrie
Die Bekleidungsindustrie konnte durch immer weiter von Europa entfernte Pro-
duktionsstätten sowie sinkende Rohstoffpreise die Produktionskosten immer 
weiter reduzieren. Doch diese Kostensenkung hat mittlerweile ihre Grenzen 
erreicht:
• Senkung der Lohnkosten 
  kaum mehr möglich
• Senkung der Materialkosten
  kaum mehr Potential
• Senkung der Energiekosten 
  Erhebliches Potential am Beispiel einer 
  Doppelbein-Bügelmaschine

 – ca. 7,50 € Dampfkosten (0,05 €/kg) pro 8 Stunden Betriebszeit
 – Zweischichtbetrieb
 Einsparung von ca. 1.320 €/Jahr 
 Komplette Hosenlinie: ca. 13.000 €/Jahr

VEIT 

F: Wie viel sparen Sie sich durch das 
VEIT -System  jährlich ein?

Herr Rollmann, 
Firma Pirintex über 
VEIT 

Bis zu-40%Energiekosten

Energiesparen heißt Kosten senken!

Praxiserfahrungen mit VEIT : 190.000 Euro gespart!

A: Bei einer auf den Gesamtbetrieb 
ausgelegten Installation sparen wir 
ca. 190.000 € ein.

VEIT  Nachrüst-Kit:
Für ältere Maschinen oder Wettbewerbsma schinen entwickelt. Durch einfache 
Umbauten sind Sie in der Lage, an Ihren bestehenden Maschinen bis zu 40 % 
an  Heizenergie zu  sparen*! 

1. Energie Box: beinhaltet die zentrale Dampfaufbereitung und  Distribution.

2. Maschinenspezifi sche Isolierungen sind der Schlüssel für eine wei-
tere, erhebliche Einsparung. Durch verringerte Abstrahlungswärme sinken 
außerdem die Klimatisierungskosten erheblich mit dem Nebeneffekt des 
Komfortgewinns am Arbeitsplatz.

3. Eine intelligente, programmierbare Steuerung regelt die Dampfversor-
gung. Nur die wirklich benötigte Menge wird zugeführt. Bei Leerlauf wird 
die Heizleistung mehrstufi g gedrosselt. Trotzdem ist ein sofortiges Weiter-
arbeiten möglich.

4. Eine zentrale Remote Controll Unit steuert bei Bedarf alle  
Einrichtungen zentral über ein WLAN.

Das VEIT  Paket basiert auf 4 Säulen:

* abhängig von Größe der Form und Ausstattung der Bügelmaschine
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VEIT KANNEGIESSER Fixiermaschinen
VEIT KANNEGIESSER hat das richtige Konzept für eine 
schonende aber dennoch effektive und verlässliche Fixie-
rung, damit eine permanent gute Qualität kein Zufall ist.

MultiStar EX 1000/1400 Serie
Die EX Serie von VEIT KANNEGIESSER 
ist die einzige modular aufgebaute 
Fixiermaschine weltweit, um optimale 
Fixierkonditionen bei allen Fixieran-
wendungen zu gewährleisten.
Da jeder Bekleidungshersteller ein-
zigartig ist, kann die EX Serie so alle 
Ansprüche erfüllen.
VEIT  Power Management:
• Stand-by-Modus zum Energie-

sparen bei Pausen oder kurzzeiti-
gem Nichtgebrauch der Maschine

• Eingebaute Zeitschaltuhr zum
 Nachlauf des Bandes nach dem
 Abschalten
• Möglichkeit der Strombegrenzung
 beim Hochlauf der Maschine

Für große Produktionen ist alterna-
tiv die Multistar DXT 1400L/1600 
erhältlich.

Weitere Informationen über unsere breite Produktpalette an Fixiermaschinen 
entnehmen Sie bitte unserem Fixiermaschinen-Prospekt.

Standarddrucksystem BX-/EX-C M 
(Medium)

Standarddrucksystem BX-/EX-C S 
(Soft)

Fuse Master BX 600/1000 Serie
Die neue Fuse Master BX Serie über-
zeugt durch ihre robuste und ver-
lässliche Technik zu einem günstigen 
Preis. Die Baureihe umfasst eine
600 mm (BX 600) und 1000 mm 
(BX 1000) breite Fixiermaschine mit 
einer jeweils 800 mm langen Heizzo-
ne, die vor allem für gemischte Pro-
duktionen geeignet ist.  

Doppeldrucksystem BX-/EX-CU S 
(Soft)

Doppel-Drucksystem BX-/EX-CU M 
(Medium)

FLEXO-Doppel-Drucksystem EX-CFC
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Vorfertigung

• Manuelle Betätigung über Pedal
• Elektro-mechan.  Abstandssteuerung*
• BRI-Timer für Dampf / Absaugung / 

Blasen, Verzögerungszeit zw.  Dampf, 
Absaugung und Schließen der Ober-
form / halbaut. Programmablauf

• Dampf / Blasen Unterform über 
 Pedal*: Vordämpfmöglichkeit oder 

zur Bearbeitung von Flauschware
• Tischverlängerung*: zusätzliche 

Ablagevorrichtung

Hauptunterschiede 2068 zu 2068E:
• Digitalprogrammiergerät BRI-Compact
• Dampfrandabsaugung: verhindert 

Deformation bereits gebügelter Teile 
• Dampfbügeleisen, Absaugung oder 

Blasen über Wahlschalter*: auto-
matische Aktivierung von Blasen / 
Absaugung mit Anheben des Bü-
geleisens 

• Blasen / Absaugung über Knieleiste* 

Arbeitsgang: 
Bügeln von Taschen
universelle Arbeitsgänge

BRI-2068/101                /  BRI-2068E/101 
Mini-Universal-Bügelmaschine 

• Spezialform mit Schlitz für Brust-
aufnahme: verhindert das Defor-
mieren der Brustform

• Entladestation* (automatisch ge-
trenntes Abstapeln von linken und 
rechten Vorderteilen, wahlweise): 
Erhöhung der Arbeitsproduktivität

• Tischverlängerung* (zusätzliche 
Ab lagevorrichtung): Verbesserung 
der Arbeitsplatzgestaltung

• Programmierbarer Bandspender 
BRI-10 für 2 Rollen* (autom. Ab-
längen von Klebestreifen): Optimie-
rung der Arbeitsplatzgestaltung

Arbeitsgang: 
Öffnen Seitenteilnaht und Brustab-
näher am Vorderteil

BRI-110E/101
Bügeltisch für Zentralvakuum für Vorderteilnähte (inkl. Bügeleisen BRI-1)

Classic

Premium Classic

* optional

Alternative: 
VEIT Uniset CN S 130x65 Basic

Alternative: 
VEIT Uniset CN S 130x65 Basic
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VEIT Uniset CN S 130x65
Bügeltisch für Rückenmittel- und Rückenseitennaht sowie zum Ausbügeln von Kanten- und Schulternaht

Arbeitsgang: 
Öffnen der Rückenmittel- und 
Rückenseitennaht

•  Bügeltisch für Rückenmittel- und 
Seitennähte (inkl. Bügeleisen BRI-1) 
zum Anschluss an Zentralvakuum

•  Feinvakuum zum Fixieren der Nähte
•  Sequentielles Vakuum:
 - Durch Betätigen des Fußpedals 

wird zuerst bei allen 3 Formen Fein-
vakuum zur Positionierung aktiviert

 - Bei jeder weiteren Betätigung wird 
dann sequentiell das Starkvakuum 
der hinteren, mittleren und vorderen 
Form zum Öffnen der Naht aktiviert

•  Bügeltisch ist in Verbindung mit 
den abgebildeten Bügelformen für 
folgende Anwendungen geeignet:

 - Rücken-, Mittel-, Seitennaht
 - Kanten ausbügeln
 - Schulternaht ausbügeln
•  Höhenverstellbar in 6 Stufen von 

720 – 950 mm zur optimalen An-
passung an die Bedienperson

•  Hohe Saugleistung für kurze Trock-
nungszeiten

•  Manuell einstellbare Saugleistung
•  Flexibel einsetzbar durch inte-

grierte Rollen leicht innerhalb der 
Produktion verschiebbar

•  Auch mit Schalldämpfer erhältlich
•  Große Auswahl an Zubehör und 

Bügelformen erhältlich zur optima-
len und individuellen Anpassung an 
den jeweiligen Arbeitsgang

Arbeitsgang: 
Verschiedene Arbeitsgänge

BRI-158/101
Bügeltisch für Zentralvakuum zum Öffnen von Rückenmittel- und Rückenseitennaht

Basic

Classic

Bügelformen „Nahtholm“, „Kanten-
holm“ und „Schulternaht“
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• Spezialform: angepasst an das 
Modell, z.B. für gerade und runde 
Schulterkonturen oder für spezielle 
Schulterknochenausprägung

• BRI-Timer*: einstellbare Zeit-
steuerung für Dampf/Absaugung 
und Schließen der Oberform / 
halbautomatischer Programmab-
lauf durch fl exibel einstellbare 
Zeitwerte über Zeitschaltregler

Alternative: BRI-160/101 Classic

Arbeitsgang: 
Naht öffnen linke und rechte Kante, 
Fassonspitze und Saum

• Formendstück austauschbar: für 
verschiedene Blazermodelle

• Kantenholm aus Edelstahl (kon-
densatbeheizt): kein Bezugsmate-
rial notwendig

• Spitzfassonwender*: Hilfsvorrich-
tung zum Wenden des Spitzfassons 
nach Öffnen der Blazerkante

• Zusätzliche Formendstücke*: zum 
Anpassen an verschiedene Blazer-
modelle

Arbeitsgang: 
Öffnen & Pressen von Schulternähten

BRI-550E/101                   
Schulternaht-Bügelmaschine (inkl. Bügeleisen BRI-1) 

BRI-130/101               
Bügeltisch für Zentralvakuum zum Kanten ausbügeln (inkl. Bügeleisen BRI-1)

Classic

* optional

Premium
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Arbeitsgang: 
Bügeln des  Kragens und der 
Spiegelnaht

VEIT Uniset CN S 130x65 
Bügeltisch für Kragen und Spiegelnaht

Basic

•  Geeignet zum Bügeln des Kragens 
und der Spiegelnaht

•  Spezieller Kantenholm zum Ausbü-
geln der Naht Oberkragen / Kra-
gensteg

•  Höhenverstellbar in 6 Stufen von 
720 – 950 mm zur optimalen An-
passung an die Bedienperson

•  Hohe Saugleistung für kurze Trock-
nungszeiten

•  Manuelle Dosierung der Sauglei-
stung

•  Flexibel einsetzbar durch inte-
grierte Rollen leicht innerhalb der 
Produktion verschiebbar

•  Auch mit Schalldämpfer erhältlich
•  Große Auswahl an Zubehör und 

Bügelformen erhältlich zur optima-
len und individuellen Anpassung an 
den jeweiligen Arbeitsgang

Bügelform „Kragenform mit Außennaht”

BRI-166/101                 
Bügeltisch für Zentralvakuum für Armkugelnähte und Schulterfi nish (inkl. Bügeleisen BRI-1)

• Verschiedene Spezialformen für 
unterschiedliche Schultermodelle  
zum Finish der Schulter und Arm-
kugel

• Kontursohlen* mit Dampfaustritts-
löchern mittig oder seitlich um 
verschiedene Kugelarmmodelle zu 
fi nishen

• Höhenverstellung hydraulisch oder 
pneumatisch*: auf die jeweilige Be-
dienperson individuell einstellbar

• V-Form-Stellung ermöglicht die 
Positionierung der rechten und lin-
ken Schulter eines Blazers gleich-
zeitig

Arbeitsgang: 
Bügeln von Armkugelnaht und Schul-
ter 

Classic

* optional



Gaby: Steuerung 
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Premium

Formbügeln Rumpf

Arbeitsgang: 
Finish linkes und rechtes Vorder- und 
Rückenteil 

Arbeitsgang: 
Finish linkes und rechtes Vorder- 
und Rückenteil 

• Vertikale Schließbewegung:  gleich-
mäßige Druckverteilung auf gesam-
ter Bügelfl äche / kein Verschieben 

• Zusätzliche Dreh- und Endabsau-
gung: verhindert Verschieben der 
Ware während der Drehbewegung

• Digitalprogrammiergerät  BRI-Fashion
• Separater Programmvorwahlschal-

ter: schneller Programmwechsel
• Digitale Abstandssteuerung: sehr 

präzise einstellbare Abstandswerte 
der Oberform / Vermeidung von 
Abdrücken und Glanzbildung

• Dampf Unterform*: zur Bearbeitung 
von Flauschware

• Maschine kann entsprechend der 
Kundenanforderung konfi guriert 
werden:

 - nur Vorderteile
 - nur Rückenteile
 - Vorder- und Rückenteile

BRI-1220/101 
Vorder- / Rückenteil-Finishbügelmaschine (120°-Karussell)

BRI-1005/101 (BRI-1005M/101) / BRI-1105/101 (BRI-1105M/101)
Vorder- / Rückenteil-Finishbügelmaschine für Blazer bzw. Mantel (M) (2-teilige Maschine)

• Linearfahrgestell: vergrößerter Ein-
legebereich beim Positionieren /
optimaler Blick auf Bügelgut / kei-
ne Hitzeabstrahlung auf Bedienper-
sonen

• Vertikale Schließbewegung: gleich-
mäßige Druckverteilung auf der 
gesamten Bügelfl äche und kein 
Verschieben des Bügelgutes / Qua-
litätsverbesserung

• Digitalprogrammiergerät BRI-Fashion 
(siehe Seite 26) 

• Separater Programmvorwahlschal-
ter: schneller Programmwechsel

• Digitale Abstandssteuerung: sehr 
präzise einstellbare Abstandswerte 
der Oberform / Vermeidung von 
Abdrücken und Glanzbildung

• Dampf Unterform*: zur Bearbeitung 
von Flauschware

Classic

* optional
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Arbeitsgang: 
Öffnen und Pressen von beiden Vorder- 
und Ellbogennähten inkl. Dressur effekt 
bei der vorderen Ärmelnaht

• Linearfahrgestell: vergrößerter Ein-
legebereich beim Positionieren /
optimaler Blick auf Bügelgut / keine 
Hitzeabstrahlung 

• Vertikale Schließbewegung: gleich-
mäßige Druckverteilung und kein 
Verschieben des Bügelgutes

• 2 Bügelholme: gleichzeitige Bear-
beitung der Vorder- und Ellbogen-
nähte auf einer Form 

• Spezielle Formenkonstruktion: Dres-
sureffekt der vorderen Ärmelnaht

• Digitalprogrammiergerät BRI-Fash-
ion (siehe Seite 26) 

•  Feinabsaugung Unterform: fl exible 
Reaktion auf versch. Mater ialarten 
zur Vermeidung von Ab drücken

• Dampfrandabsaugung: keine Defor-
mation bereits gebügelter Flächen  

• Halteklammern für Armkugelbe-
reich: verhindert Verschieben der 
Ärmelnaht / Positionierhilfe

BRI-430/101 
Ärmelnaht-Bügelmaschine für Vorder- und Ellbogennähte (inkl. Bügeleisen BRI-1)

Alternative: BRI-170/101 Classic:
mit Feinvakuum und Halteklammern

Premium

Ärmelfertigung

• Digitalprogrammiergerät BRI- 
Compact  (siehe Seite 26) 

• Spezialform zum Ärmelbeistellen: 
optimale Aufl age 

• Manuelles Beistellen über Pedal 
möglich

• Elektro-mechanische Abstands-
steuerung: individuell einstellbarer 
Abstand der Oberform / Vermei-
dung von Abdrücken und Glanzbil-
dung

Arbeitsgang: 
Beistellen des Armlochbereiches

BRI-2065/201
Manuelle Ärmelbeistell-Bügelmaschine

Premium
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• Vertikal angeordnete Bügelformen:
- Blazer hängt auf der Form wie am 

menschlichen Körper 
- Vereinfachtes Ausrichten von Strei-

fen- und Karoblazer 
- Blazer bleibt während des Bügelns 

auf Kleiderbügel / Zeitersparnis
-  Reduzierung der Futterbügelarbeit 

durch hängendes Bügeln / Zeiter-
sparnis

• Vertikale Schließbewegung: gleich-
mäßige Druckverteilung und kein 
Verschieben des Bügelgutes

• Oberformen mit getrennten Kam-
mern für Dampf und Absaugung: 
individuelle Bearbeitung von oberem 
und unterem Blazerbereich zur Be-
arbeitung von versch. Materialarten

• Unterformen mit 2-Stufen-Absau-
gung: Positionierhilfe bei verschie-
denen Materialarten

• Blasvorrichtung im Armbereich: 
Wegblasen überschüssigen 
Dampfes verhindert Markierungen

• Hängevorrichtung zum Bügeln der 
Blazer auf Kleiderbügel: Be- und 
Entladen des Blazers vom Bügel 
entfällt / Zeitersparnis

• Digitalprogrammiergerät BRI-Fashion 
(siehe Seite 26) 

• Separater Programmvorwahlschal-
ter: schneller Programmwechsel

• Zwischenhängevorrichtung: Bügel-
gut kann auskühlen / Qualitätser-
höhung. Aktivierung der automa-
tischen Programmweiterschaltung

• Automatische Programmweiter-
schaltung: automatische Übertra-
gung des Bügelprogramms der er-
sten auf die zweite Maschinenseite 

• Tandembetrieb: zwei verschiedene 
Programme gleichzeitig ausführbar

• Digitale Abstandssteuerung: sehr 
präzise einstellbare Abstandswerte 
der Oberform / Vermeidung von 
Abdrücken und Glanzbildung

• Hängevorrichtung für Kleiderbügel 
(parallel verfahrbar)*: vereinfachte 
Positionierung des Bügelgutes

Arbeitsgang: 
Finish linkes und rechtes Vorderteil 
inkl. Formbügeln

BRI-1200/101
Vorderteil-Finishbügelmaschine (Bügelform vertikal)

Premium

Arbeitsgang: 
Finish linkes und rechtes Rückenteil 
inkl. Formbügeln

BRI-1300/101 
Rückenteil-Finishbügelmaschine (Bügelform vertikal)

Premium

Finishbügeln

* optional
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Arbeitsgang: 
Universelle Arbeitsgänge

Hauptunterschiede zu BRI-2000/101:
• Klapparm-Gestell
• BRI-Timer für Dampf / Absaugung 

/ Blasen, Verzögerung zwischen 
Dampf / Absaugung und Schließen 
der Oberform / halbautomatischer 
Programmablauf mit Hilfe fl exibel 
einstellbarer Timer

• Elektro-mechanische Abstandssteue-
rung*: variabel einstellbarer Abstand 
der Oberform zur Vermeidung von 
Abdrücken und Glanzbildung

• Dampf Unterform über Pedal*: 
Vordämpfmöglichkeit oder zur 
Bearbeitung von Flauschware

• Blasen Unterform über Pedal*: zur 
Bearbeitung von Flauschware

• Linearfahrgestell: vergrößerter Ein-
legebereich beim Positionieren / 
optimaler Blick auf Bügelgut / keine 
Hitzeabstrahlung auf Bedienper-
sonen

• Vertikale Schließbewegung: gleich-
mäßige Druckverteilung und kein 
Verschieben der Ware / Qualitäts-
verbesserung

• Digitalprogrammiergerät BRI-Fash-
ion (siehe Seite 26) 

• Separater Programmvorwahlschal-
ter: schneller Programmwechsel

• Manuelle Bedienmöglichkeit über 
Pedal: fl exible Lösung

• Digitale Abstandssteuerung: sehr 
präzise einstellbare Abstandswerte 
der Oberform / Vermeidung von 
Abdrücken und Glanzbildung

• Dampfrandabsaugung: verhindert 
Deformation bereits gebügelter 
Teile 

• Absaugung über Knieleiste: zusätz-
lich zur Pedalfunktion bequem zu 
betätigen / Produktivitätserhöhung

• Blasen über Knieleiste* 
•  Sequenzsteuerung der Programme*: 

Verkettung verschiedener Pro-
gramme für die einzelnen Bügel-
zyklen innerhalb eines Bügelpro-
gramms 

BRI-2000/101 
Universal-Bügelmaschine

BRI-2001E/101 
Universal-Bügelmaschine

Classic

Basic

* optional

Arbeitsgang: 
Universelle Arbeitsgänge
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•  Dampf, Absaugung und Blasen in 
Kragenform: fl exible Reaktion auf 
verschiedene Materialarten

•  Airbags*: für optimale Positionie-
rung auf die Unterform für alle Grö-
ßen

•  Verlängerung Fassonbruch, klapp-
bar*: für Bearbeitung von langen 
Fassons / fl exible Reaktion auf ver-
schiedene Fassonmodelle

Arbeitsgang: 
Finish Kragen und Fasson inkl. Kra-
gen- und Fassonbruch

BRI-709/101 
Kragenfi nishbüste

Classic

* optional
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 6

1

4 5

2 3

Ärmelanbügelgerät mit Luftkissen 
(abrollbar); nur bei Classic und Pre-
mium

SeitenteilspanngerätWechselstempelsystem

Ärmelspanngerät (Höhe & Neigungs-
winkel individuell einstellbar)

Vorheizsystem (für 2 oder 4 Paar 
Stempel)*

Ärmelsaumbügelgerät
(nur bei Premium 1 und Premium 3)

Arbeitsgang: 
Finish des kompletten Ärmels und 
Beistellen des Armlochbereiches

• Wechselstempelsystem 1  inkl. 2 
Satz Stempel: sehr hohes Beistel-
len des Armlochbereiches sowie 
eine fl exible Reaktion auf verschie-
dene Armlochgrößen / Reduzierung 
der Nachbügelarbeit 

• Wechselstempel mit 2-stufi ger 
Schließmöglichkeit: fl exible Reak-
tion auf versch. Materialarten; sehr 
empfi ndliche Materialien können 
ohne Druck bearbeitet werden

• Seitenteilspanngerät 3 : verhindert 
Beschädigung der Seitenteilnaht 
während des Bügelprozesses

• Vorder- und Rückenteilhalter: 
 Positionierhilfe
•  Körperform mit getrennten Kam-

mern (Dampf, Absaugung und Bla-
sen): fl exible Reaktion auf verschie-
dene Materialarten

• Digitalprogrammiergerät BRI-Fashion 
(siehe Seite 26) 

• Separater Programmvorwahlschal-
ter: schneller Programmwechsel

• Optionaler Tandembetrieb: gleich-
zeitiges Ausführen von 2 unter-
schiedlichen Programmen / Stei-
gerung der Arbeitsproduktivität

• Ärmelspanngerät 4  (Höhe und Nei-
gungswinkel individuell einstellbar): 
automatisches Glatthalten der Ärmel

• Blasvorrichtung unteres Armloch*: 
überschüssiger Dampf vom Ärmel-
fi nish wird weggeblasen / Seiten- 
und Rückenbereich werden nicht 
durch den Dampf beschädigt (kei-
ne Nachbügelarbeit)

• Vorheizsystem 2  (für 2 oder 4 Paar 
Stempel)*: Wechselstempel sind 
ohne Wartezeit sofort einsetzbar / 
Erhöhung der Arbeitsproduktivität

• Proportionales Blas-System*: ver-
meidet ungewünschtes Ausdehnen 
des Ärmels bei empfi ndlichen Ma-
terialarten / sorgt für Formbestän-
digkeit des Ärmels / Qualitätsver-
besserung

BRI-1810/301
Ärmelbeistell- und Ärmelfi nishbügelmaschine mit Ärmelspanngerät

Basic

Abbildung:
Basic-Version (hier ohne Rückenhalter 
und Seitenteilspanngerät)

* optional




