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VEIT Varioset Hosennaht-
Bügelplatz Standard
Die Spezialbügelform, montiert auf 
dem Varioset Standard-Grundgerät,  
gewährleistet das mühelose Öffnen 
der Schritt- und Seitennähte, v.a. auch 
im Bereich des Hüftbogens, der durch 
die spezielle Form sauber ausgebügelt 
werden kann. Der Varioset Hosennaht-
Bügelplatz Standard ist erhältlich mit 
Schrittholm DOB und mit Schrittholm 
HAKA. Ebenfalls mit Timer als Option 
lieferbar.
•	Abb.: Grundgerät Standard mit 

Saugeinrichtung, Standfuß, Ein­
fach-Fußschaltleiste, Gitteraufsatz, 
Schrittholm HAKA beheizt 1370 
x 48 mm mit Bezug Prefitt Spitze 
rechts, Fangwanne mit Stützfuß, 
Büglerabsteller

VEIT Varioset Hosennaht-
Bügelplatz mit Kette
Hier ist die Hosennaht-Bügelform um 
eine Ketten-Spannvorrichtung er­
gänzt. Durch die Auslegung der Kette 
wird die Hosennaht optimal gehalten 
und nicht überdehnt, Fältchenbildung 
wird verhindert, womit das Ergebnis 

VEIT Varioset Zwischen-Bügelplätze

gegenüber dem Schrittholm Standard 
nochmals verbessert wird. Durch die 
Spannvorrichtung sind beide Hände 
frei für den Bügelvorgang. Schritt- und 
Seitennähte von Hosen werden sowohl 
als Einzelbeine als auch mit geschlos­
sener Gesäßnaht in kürzester Zeit ge­
öffnet. Erhältlich mit Schrittholm DOB 
und HAKA.
•	Abb.: Grundgerät Standard mit 

Saugeinrichtung, Standfuß, geteil­
ter Fußschaltleiste, Gitteraufsatz, 
Schrittholm DOB (1370 x 48 mm) 
beheizt mit Kette mit Bezug Prefitt, 
Spitze rechts, Timer, Fangwanne 
mit Stützfuß, Büglerabsteller

Arbeitsgang: 
Zwischenbügeln von Hosen

Arbeitsgang: 
Zwischenbügeln von Hosen

Eine große Auswahl an weiteren VEIT 
Bügelplätzen finden Sie in unserem 
Bügler- und Bügelplätze-Prospekt
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BRI-200/101
Hosensaum-Bügelmaschine
•	Dreiteiliger Spannblechsatz aus 

Edelstahl (Spanndruck einstell­
bar): optimale Ausspannung des 
Hosensaums bei verschiedenen 
Saumbreiten und Materialarten / 
Qualitätsverbesserung

•	Stoßbandführung mit wahlweiser 
Zugvorrichtung: exakte und gleich­
mäßige Positionierung des Stoß­
bandes / Qualitätsverbesserung

•	Dampfrandabsaugung: verhindert 
Deformation bereits gebügelter Teile 
während des Bügelprozesses / an­
genehmeres Arbeitsumfeld

•	Digitalprogrammiergerät (DPS-
Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelpro­
gramme / Steigerung der Arbeits­
produktivität

•	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

BRISAY Finish-Bügelmaschinen

Arbeitsgang: 
Hosensaum finishen und Bruch ein­
bügeln

•	Elektro-mechanische Abstands­
steuerung (variabel einstellbarer Ab­
standswert der Oberform während 
des Bügelprozesses)*: Vermeidung 
von Abdrücken und Glanzbildung

•	Maschinenhöhenverstellung: für sit­
zende und stehende Arbeitsweise / 
Optimierung des Arbeitsplatzes

•	Pneumatische Bündelklemmvor­
richtung*: Ablage- und Klemm­
vorrichtung für mehrere Hosen bei 
Bündelfertigung / Erhöhung der Ar­
beitsproduktivität 

•	Spannblechsatz für Shorts inkl. 
Klapptisch*

•	Schnellwechselsystem der Spann­
blechsätze*: Erhöhung der Arbeits­
produktivität bei Modellwechsel

•	Absaugung Oberform*: Qualitätsver­
besserung bei empfindlichen Mate­
rialien durch bessere Auskühlung

Weitere Vorteile:
1  4  5  8  9  10  
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BRI-222/101
Doppelbein-Bügelmaschine
•	Linearfahrgestell: vergrößerter Einle­

gebereich beim Positionieren / opti­
maler Blick auf Bügelgut / keine Hit­
zeabstrahlung auf Bedienpersonen

•	Vertikale Schließbewegung: gleich­
mäßige Druckverteilung auf der 
gesamten Bügelfläche und kein 
Verschieben des Bügelgutes / Qua­
litätsverbesserung

•	Stretchvorrichtung auf Ober- und 
Unterform: Ausspannen der Hosen­
beinnähte zur Vermeidung von Ab­
drücken im Bereich der Seiten- und 
Schrittnaht. Entspannen der unteren 
Stretchvorrichtung erst nach Ent­
nahme der Hose / keine Beeinträch­
tigung des Bügelergebnisses

•	Stretchvorrichtung Oberform mit 
Niederhaltefunktion*: Kontrolle der 
exakten Positionierung des Bügel­
gutes vor dem Schließen der Ober­
form 

•	Schnellstartfunktion in Verbindung 
mit Niederhalterahmen: nach kor­
rektem Einlegen kann die Oberform 
mit dem Niederhalterahmen zusam­
men auf das Bügelgut gefahren 
werden

Arbeitsgang: 
Hosenbeinfinish und Hosenbruch

•	Digitalprogrammiergerät (DPS-
Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelpro­
gramme / Steigerung der Arbeits­
produktivität

•	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung 

•	Oberführungseinheit mit Kugelum­
laufbuchsen: Abfangen des hohen 
Oberformgewichts / Verschleißredu­
zierung durch perfekte Schließbe­
wegung

•	Dampfrandabsaugung: verhindert 
Deformation bereits gebügelter Teile 
während des Bügelprozesses / an­
genehmeres Arbeitsumfeld

•	Unterform mit separater Absaugung: 
leichtere Positionierung beider Ho­
senbeine

•	Digitale Abstandssteuerung: varia­
bel einstellbare Abstandswerte der 
Oberform während des Bügelpro­
zesses / Vermeidung von Abdrücken 
und Glanzbildung

•	Zusätzliche Absaugung im Schritt­
bereich: optimale Positionierung 

•	Nachspannvorrichtung für Stretch 
Oberform*: Ausgleich des Elastizi­
tätsverlustes 

Weitere Vorteile:
1  4  5  8  9  10  
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Arbeitsgang: 
Hosenbeinfinish und Hosenbruch

BRI-222C/101
Doppelbein-Bügelmaschine 
(180°-Karussell)
•	Bügelformen in V-Stellung: höheres 

Einbügeln des Hosenbruchs (Hinter­
hose) 

•	Vertikale Schließbewegung: gleich­
mäßige Druckverteilung auf der 
gesamten Bügelfläche und kein 
Verschieben des Bügelgutes / Qua­
litätsverbesserung

•	Stretchvorrichtung auf Ober- und 
Unterform: Ausspannen der Hosen­
beinnähte zur Vermeidung von Ab­
drücken im Bereich der Seiten- und 
Schrittnaht. Entspannen der unteren 
Stretchvorrichtung erst nach Ent­
nahme der Hose / keine Beeinträch­
tigung des Bügelergebnisses 

•	Stretchvorrichtung Oberform mit 
Niederhaltefunktion*: Kontrolle der 
exakten Positionierung des Bügel­
gutes vor Schließen der Oberform

•	Schnellstartfunktion in Verbindung 
mit Niederhalterahmen: nach kor­
rektem Einlegen kann die Oberform 
mit dem Niederhalterahmen zusam­
men auf das Bügelgut gefahren 
werden

•	Digitalprogrammiergerät (DPS-
Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelprogramme 
/ Steigerung der Arbeitsproduktivität

•	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

•	Oberführungseinheit mit Kugelum­
laufbuchsen: Abfangen des hohen 
Oberformgewichts / Verschleißredu­
zierung durch perfekte Schließbe­
wegung

•	Dampfrandabsaugung: verhindert 
Deformation bereits gebügelter Teile 
während des Bügelprozesses / an­
genehmeres Arbeitsumfeld

•	Unterform mit separater Absaugung: 
leichtere Positionierung beider Ho­
senbeine 

•	Digitale Abstandssteuerung: varia­
bel einstellbare Abstandswerte der 
Oberform während des Bügelpro­
zesses / Vermeidung von Abdrücken 
und Glanzbildung

•	Zusätzliche Absaugung im Schritt­
bereich: starke Absaugung zur bes­
seren Positionierung im kritischen 
Schrittbereich 

•	Nachspannvorrichtung für Stretch 
Oberform*: Ausgleich des Elastizi­
tätsverlustes 

•	Entladevorrichtung*: automatisches 
Entladen des Bügelgutes / Erhöhung 
der Produktivität

•	BRI-33 Transportband*: automa­
tischer Transport der Hose zum 
nächsten Arbeitsplatz (Hosenrumpf­
bügeln)

Weitere Vorteile:
1  4  5  8  9  10  
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Arbeitsgang: 
Hosenbeinfinish und Hosenbruch

BRI-220S/101
Doppelbein-Bügelmaschine
•	Vertikale Schließbewegung (Kipp-

Vertikalgestell): gleichmäßige Druck­
verteilung auf der gesamten Bügel­
fläche und kein Verschieben des 
Bügelgutes / Qualitätsverbesserung

•	Stretchvorrichtung auf Ober- und 
Unterform: Ausspannen der Hosen­
beinnähte zur Vermeidung von Ab­
drücken im Bereich der Seiten- und 
Schrittnaht. Entspannen der unteren 
Stretchvorrichtung erst nach Ent­
nahme der Hose / keine Beeinträch­
tigung des Bügelergebnisses 

•	Oberführungseinheit mit Kugelum­
laufbuchsen: Abfangen des hohen 
Oberformgewichts / Verschleißredu­
zierung durch perfekte Schließbe­
wegung 

•	Unterform mit separater Absaugung: 
leichtere Positionierung beider Ho­
senbeine 

•	Zusätzliche Absaugung im Schritt­
bereich: starke Absaugung, um 
Positionierung im kritischen Schritt­
bereich zu unterstützen

•	Nachspannvorrichtung für Stretch 
Oberform*: Ausgleich des Elastizi­
tätsverlustes 

Weitere Vorteile:
1  4  5  8  9  10  

Arbeitsgang: 
Hosenbeinfinish und Hosenbruch

BRI-221/101
Einbein-Bügelmaschine (pro-
grammgesteuert)
•	Digitalprogrammiergerät (DPS-

Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelprogramme 
/ Steigerung der Arbeitsproduktivität

•	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

•	Hosensaumspanner*: besseres Po­
sitionieren vor dem Bügeln, speziell 
bei Waschhosen

•	Manuelle Bedienmöglichkeit über 
Pedal*: alternative Bedienung der 
Maschine ohne Programmierer / 
flexible Lösung

•	Ablagetisch: Optimierung des Ar­
beitsplatzes

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  8  9  10  

•	Digitalprogrammiergerät (DPS-
Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelprogramme 
/ Steigerung der Arbeitsproduktivität

•	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

•	Dampfrandabsaugung: verhindert 
Deformation bereits gebügelter Teile 
während des Bügelprozesses / an­
genehmeres Arbeitsumfeld
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BRI-221/111
Hosenrumpf-Bügelmaschine für 
Wrinkle-free (programmgesteuert)
•	Elektrisches Heizsystem bis 230°C: 

flexibel einstellbare Temperaturre­
gelung sowie ein einfacher Zugang 
zu Heizelementen bei Wartungsar­
beiten

Arbeitsgang: 
Hosenbeinfinish und Hosenbruch

BRI-221E/101
Einbein-Bügelmaschine (zeitgesteuert)
•	Integrierte Zeitsteuerung: einstell­

bare Zeitsteuerung für Dampf/
Absaugung, Verzögerungszeit zwi­
schen Dampf und Absaugung und 
Schließen der Oberform / halbau­
tomatischer Programmablauf durch 
flexibel einstellbare Zeitwerte über 
Zeitschaltregler 

•	Elektro-mechanische Abstands- 
steuerung* (variabel einstellbarer 
Abstandswert der Oberform während 
des Bügelprozesses): Vermeidung 
von Abdrücken und Glanzbildung

•	Dampf Unterform über Pedal*: Vor­
dämpfmöglichkeit oder zum Bügeln 
von Flauschware

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  8  9  10  

Arbeitsgang: 
Hosenbeinfinish und Hosenbruch

•	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

•	Erhöhter Pressdruck bis 2,3 N/cm2

•	Hosensaumspanner*: besseres Po­
sitionieren vor dem Bügeln, speziell 
bei Waschhosen

•	Manuelle Bedienmöglichkeit über 
Pedal*: alternative Bedienung der 
Maschine ohne Programmierer / 
flexible Lösung

•	Ablagetisch: Optimierung des Ar­
beitsplatzes

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  8  9  10  

•	Digitalprogrammiergerät (DPS-
Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelpro­
gramme / Steigerung der Arbeits­
produktivität
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BRI-235/101
Hosenrumpf-Bügelmaschine 
(programmgesteuert)
•	Linearfahrgestell: vergrößerter Ein­

legebereich beim Positionieren / 
optimaler Blick auf Bügelgut / keine 
Hitzeabstrahlung auf Bedienper­
sonen

•	Vertikale Schließbewegung: gleich­
mäßige Druckverteilung auf der 
gesamten Bügelfläche und kein 
Verschieben des Bügelgutes / Qua­
litätsverbesserung

•	Digitalprogrammiergerät (DPS-
Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelprogramme 
/ Steigerung der Arbeitsproduktivität

•	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

Arbeitsgang: 
Finish von Hosenrumpf inkl. Formgebung

•	Dampfrandabsaugung: verhindert 
Deformation bereits gebügelter Teile 
während des Bügelprozesses / an­
genehmeres Arbeitsumfeld

• 	Blasen über Knieleiste* (Absaugung 
Knieleiste ist Standard): Blasen über 
eine Knieleiste zusätzlich zur Pedal­
funktion bequem zu betätigen 

• 	Digitale Abstandssteuerung: varia­
bel einstellbare Abstandswerte der 
Oberform während des Bügelpro­
zesses / Vermeidung von Abdrücken 
und Glanzbildung

• 	Manuelle Bedienmöglichkeit über 
Pedal: alternative Bedienung der 
Maschine ohne Programmierer / 
flexible Lösung

• 	Sequenzsteuerung der Programme*: 
Verkettung verschiedener Pro­
gramme für einzelne Bügelzyklen 
innerhalb eines Bügelprogramms

• 	Hosenbund-, Klammer- und Spann­
vorrichtung*: automatisches Span­
nen des Hosenbundes im Seitenbe­
reich / Verbesserung des Handlings

• 	Höhenschnellvorrichtung für Hosen­
bund-, Klammer- und Spannvor­
richtung*: Spannlänge einstellbar / 
flexible Reaktion auf verschiedene 
Materialarten

• 	Hängevorrichtung* (Hosensaum ist 
in Hosenklammer eingespannt): ver­
hindert Verdrehung der Hosenbeine 
beim Bügeln / Qualitätsverbesse­
rung

• 	Absaugung oder Blasen über Wahl­
schalter*: Funktion Blasen oder Ab­
saugung wird mit dem Anheben des 
Bügeleisens automatisch aktiviert

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  6  8  9  10  
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Arbeitsgang: 
Finish von Hosenrumpf inkl. Formgebung

BRI-238/101
Hosenrumpf-Bügelmaschine 
(zeitgesteuert)
•	Digitalprogrammierer (BRI Com­

pact) mit Display: halbautomatische 
Bedienung über digitale Zeitsteue­
rung mit Hilfe flexibel einstellbarer 
Zeitwerte für Dampf/Absaugung/
Blasen, Verzögerungszeit zwischen 
Dampf und Absaugung und Schlie­
ßen der Oberform / gleichmäßige 
Qualität

•	Digitalprogrammierer (BRI Compact) 
mit Display und  Bahnsteuerung*: au­
tomatische Bedienung über digitale 
Bahnsteuerung für automatischen 
Ablauf individueller Bügelpro­
gramme / gleichmäßige Qualität

• Blasen automatisch mit Abstand: Ver­
besserung Arbeitsplatzgestaltung

• 	Dampfrandabsaugung: verhindert 
Deformation bereits gebügelter Teile 
während des Bügelprozesses / an­
genehmeres Arbeitsumfeld

• 	Hosenbund-, Klammer- und Spann­
vorrichtung*: automatisches Span­
nen des Hosenbundes im Seitenbe­
reich / Verbesserung des Handlings

•	Höhenschnellvorrichtung für Ho­
senbund-, Klammer- und Spannvor­
richtung*: Spannlänge einstellbar / 
flexible Reaktion auf verschiedene 
Materialarten

• Blasen über Knieleiste (Absaugung 
Knieleiste ist Standard)*: Blasen 
über eine Knieleiste zusätzlich zur 
Pedalfunktion bequem zu betätigen

•	Hängevorrichtung (Hosensaum ist in 
Hosenklammer eingespannt)*: ver­
hindert Verdrehung der Hosenbeine 
beim Bügeln / Qualitätsverbesse­
rung

• 	Absaugung oder Blasen über Wahl­
schalter*: Funktion Blasen oder 
Absaugung wird mit Anheben des 
Bügeleisens automatisch aktiviert

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  6  8  9  10  

BRI-231/101
Hosenrumpf-Bügelmaschine 
(programmgesteuert)
•	Digitalprogrammiergerät (DPS-

Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelprogramme 
/ Steigerung der Arbeitsproduktivität

• 	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 

Arbeitsgang: 
Finish von Hosenrumpf inkl. Formgebung

Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

• 	Dampf zusätzlich über Pedal: Vor­
dämpfmöglichkeit oder zum Bügeln 
von Flauschware

• 	Oberformabsaugung*: Absaugen des 
Dampfes zur Oberform, um Eindringen 
von Restdampf in den Außenbereich 
der Formen zu verhindern / Qualitäts­
erhöhung bei empfindlichen Stoffen

• Hosenbund-, Klammer- und Spann­
vorrichtung*: automatisches Span­
nen des Hosenbundes im Seitenbe­
reich / Verbesserung des Handlings

• 	Hängevorrichtung (Hosensaum ist in 
Hosenklammer eingespannt)*: ver­
hindert Verdrehung der Hosenbeine 
beim Bügeln / Qualitätsverbesserung

• 	Manuelle Bedienmöglichkeit über 
Pedal*: alternative Bedienung der 
Maschine ohne Programmierer / 
flexible Lösung

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  8  9  10  
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Arbeitsgang: 
Finish von Hosenrumpf inkl. Formgebung

BRI-231/111
Hosenrumpf-Bügelmaschine für 
Wrinkle-free (programmgesteuert)
•	Elektrisches Heizsystem bis 230°C: 

flexibel einstellbare Temperaturre­
gelung sowie ein einfacher Zugang 
zu Heizelementen bei Wartungsar­
beiten

•	Digitalprogrammiergerät (DPS-
Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelpro­
gramme / Steigerung der Arbeits­
produktivität

•	Separater Programmvorwahlschalter: 
schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

•	Erhöhter Pressdruck bis 2,3 N/cm2

•	Manuelle Bedienmöglichkeit über 
Pedal*: alternative Bedienung der 
Maschine ohne Programmierer / 
flexible Lösung

•	Hosenbund-, Klammer- und Spann­
vorrichtung*: automatisches Span­
nen des Hosenbundes im Seitenbe­
reich / Verbesserung des Handlings

•	Hängevorrichtung (Hosensaum ist in 
Hosenklammer eingespannt)*: ver­
hindert Verdrehung der Hosenbeine 
beim Bügeln / Qualitätsverbesserung

•	Oberformabsaugung*: Absaugen 
des Dampfes zur Oberform, um 
Eindringen von Restdampf in den 
Außenbereich der Formen zu ver­
hindern / Qualitätserhöhung bei 
empfindlichen Stoffen

•	Tischverlängerung schräg* (zusätz­
liche Ablagevorrichtung): Optimie­
rung der Arbeitsplatzgestaltung 

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  8  9  10  

Arbeitsgang: 
Finish von Hosenrumpf inkl. Formgebung

BRI-231 E/101
Hosenrumpf-Bügelmaschine 
(zeitgesteuert)
•	Integrierte Zeitsteuerung: einstell­

bare Zeitsteuerung für Dampf/Ab­
saugung/Blasen, Verzögerungszeit 
zwischen Dampf und Absaugung 
und Schließen der Oberform / 
halbautomatischer Programmab­
lauf durch flexibel einstellbare Zeit­
werte über Zeitschaltregler

•	Elektro-mechanische Abstands-

steuerung*(variabel einstellbarer Ab­
standswert der Oberform während 
des Bügelprozesses): Vermeidung 
von Abdrücken und Glanzbildung

•	Tischverlängerung schräg (zusätz­
liche Ablagevorrichtung)*: Optimie­
rung der Arbeitsplatzgestaltung

•	Hängevorrichtung (Hosensaum ist in 
Hosenklammer eingespannt)*: ver­
hindert Verdrehung der Hosenbeine 
beim Bügeln / Qualitätsverbesserung

•	Hosenbund-, Klammer- und Spann­
vorrichtung*: automatisches Span­
nen des Hosenbundes im Seitenbe­
reich / Verbesserung des Handlings

•	Dampf zusätzlich über Pedal*: Vor­
dämpfmöglichkeit oder zum Bügeln 
von Flauschware

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  8  9  10  
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Arbeitsgang: 
Hosenbruch einbügeln (Verlängerung 
Hosenbein zum Hosenbund) 

BRI-248/111
Hosenbruchverlängerungs-Bügel-
maschine 
• 	Flache Spezialbügelform: optimale 

Auflage / Hosenbruchverlängerung 
wird nicht ausgedehnt

•	Digitalprogrammiergerät (DPS-
Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelpro­
gramme / Steigerung der Arbeits­
produktivität

• 	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

• 	Zeitsteuerung für Dampf/Absau­
gung und Schließen der Oberform*: 
halbautomatischer Programmablauf 
durch flexibel einstellbare Zeitwerte 
über Zeitschaltregler 

• 	Dampfrandabsaugung: verhindert 
Deformation bereits gebügelter Teile 
während des Bügelprozesses / an­
genehmeres Arbeitsumfeld

• 	Absaugung über Wahlschalter*: 
Funktion Absaugung wird mit An­
heben des Bügeleisens automa­
tisch aktiviert

• 	Absaugung über Knieleiste*: zu­
sätzlich zur Pedalfunktion kann die 
Absaugung über eine Knieleiste 
bequem betätigt werden / Erleichte­
rung für die Bedienperson

• 	Hängevorrichtung (Hosensaum ist in 
Hosenklammer eingespannt)*: ver­
hindert Verdrehung der Hosenbeine 
beim Bügeln / Qualitätsverbesserung

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  6  8  9  10  
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BRI-231E/301
Hosenrumpf-Bügelmaschine 
Jeans/Freizeit (zeitgesteuert)
•	Integrierte Zeitsteuerung: Zeitsteuer-

ung für Dampf/Absaugung/Blasen, 
Verzögerungszeit zwischen Dampf 
und Absaugung und Schließen der 
Oberform / halbautomatischer Pro­
grammablauf durch flexibel einstell­
bare Zeitwerte über Zeitschaltregler 

•	Elektro-mechanische Abstands-
steuerung* (variabel einstellbarer 
Abstandswert der Oberform während 
des Bügelprozesses): Vermeidung 
von Abdrücken und Glanzbildung

Arbeitsgang: 
Finish von Hosenrumpf inkl. Formgebung

Arbeitsgang: 
universelle Arbeitsgänge

BRI-2068/101 
Mini-Universal-Bügelmaschine 
(manuelle Bedienmöglichkeit)
•	Universalform: zum Bearbeiten ver­

schiedener Arbeitsgänge
•	Manuelle Betätigung über Pedal
•	Dampfrandabsaugung: verhindert 

Deformation bereits gebügelter Teile 
während des Bügelprozesses / an­
genehmeres Arbeitsumfeld

•	Zusätzlich Dampf in der Oberform: 
zum manuellen Bearbeiten des 
Oberärmelbereiches

•	Dampfbügeleisen, Absaugung oder 
Blasen über Wahlschalter*: auto­

matische Aktivierung der Funktion 
	 Blasen oder Absaugung mit Anhe­

ben des Bügeleisens 
•	Digitalprogrammiergerät (DPS-

Touch): moderner und bediener­
freundlicher Touch-screen-Pro­
grammierer für den automatischen 
Ablauf individueller Bügelprogramme 
/ Steigerung der Arbeitsproduktivität

•	Separater Programmvorwahlschal­
ter: schneller Programmwechsel bei 
Einsatz des DPS-Touch-Program­
mierers / Verbesserung der Arbeits­
platzgestaltung

•	Zeitsteuerung*: einstellbare Zeit­
steuerung für Dampf/Absaugung/
Blasen und Schließen / halbauto­
matischer Programmablauf mit Hilfe 
flexibel einstellbarer Zeitwerte über 
Zeitschaltregler

•	Blasen über Knieleiste*: Blasen über 
eine Knieleiste zusätzlich zur Pedal­
funktion bequem zu betätigen 

•	Absaugung über Knieleiste*: Absau­
gung über Knieleiste zusätzlich zur 
Pedalfunktion bequem zu betätigen 

Weitere Vorteile
1  2  4  5  6  8  9  10  

10

•	Tischverlängerung schräg* (zusätz­
liche Ablagevorrichtung): Optimie­
rung der Arbeitsplatzgestaltung

•	Hängevorrichtung* (Hosensaum 
ist in Hosenklammer eingespannt): 
verhindert Verdrehung der Hosen­
beine beim Bügeln / Qualitätsver­
besserung

• Hosenbund-, Klammer- und Spann­
vorrichtung*: automatisches Span­
nen des Hosenbundes im Seitenbe­
reich / Verbesserung des Handlings

•	Dampf zusätzlich über Pedal*: Vor­
dämpfmöglichkeit oder zum Bügeln 
von Flauschware

Weitere Vorteile:
1  2  4  5  8  9  10  
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BRI-2068E/101
Mini-Universal-Bügelmaschine 
(zeitgesteuert)
• 	Universalform: zum Bearbeiten ver­

schiedener Arbeitsgänge
• 	Manuelle Betätigung über Pedal
• 	Elektro-mechanische Abstandssteu­

erung*: variabel einstellbarer Ab­
standswert der Oberform während 
des Bügelprozesses zur Vermeidung 
von Abdrücken und Glanzbildung

• 	Integrierte Zeitsteuerung: einstell­
bare Zeitsteuerung für Dampf/Ab­
saugung/Blasen, Verzögerungszeit 
zwischen Dampf, Absaugung und 

Arbeitsgang: 
universelle Arbeitsgänge

Arbeitsgang: 
Hosenfinish

BRI-193/101
Bügeltisch für Hosenrumpf
• 	Spezialform: optimale Passform und 

Auflage der Hose für das Finish
• 	Hängevorrichtung (Hosensaum ist in 

Hosenklammer eingespannt)*: ver­
hindert Verdrehung der Hosenbeine 
beim Bügeln / Qualitätsverbesserung

• 	Tischverlängerung (zusätzliche Ab­
lagevorrichtung)*: Optimierung der 
Arbeitsplatzgestaltung

Weitere Vorteile:
1  2  5  8  9  10  11

Schließen der Oberform / halbau­
tomatischer Programmablauf durch 
flexibel einstellbare Zeitwerte über 
Zeitschaltregler

• 	Dampf Unterform über Pedal*: Vor­
dämpfmöglichkeit oder zur Bearbei­
tung von Flauschware

• 	Blasen Unterform über Pedal*: zur 
Bearbeitung von Flauschware

• 	Tischverlängerung*: zusätzliche Ab­
lagevorrichtung / Verbesserung der 
Arbeitsplatzgestaltung

Weitere Vorteile:
1  2  5  8  9  10  
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BRI-193/301
Bügeltisch für Hosensaum
•	Spezialarbeitsplatz: optimale Aufla­

ge für das Finish des Hosensaumes
•	Tischverlängerung (zusätzliche Ab­

lagevorrichtung)*: Optimierung der 
Arbeitsplatzgestaltung

Weitere Vorteile:
1  5  8  9  10  11  

Arbeitsgang: 
Abdruck von Hosenaufschlag entfernen

Alternative
BRI-248 E/111
Hosenbruchverlängerungs-Bügel-
maschine (zeitgesteuert)

Arbeitsgang: 
Hosenbruch einbügeln (Verlängerung 
Hosenbein zum Hosenbund) 

Weitere Vorteile:
1  2  5  8  9  10  
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VEIT Varioset Finish-Bügelplätze

Arbeitsgang: 
Hosenfinish

Arbeitsgang: 
Finish Hosenrumpf

VEIT Varioset Hosen-Bügelplatz
Dieser Arbeitsplatz eignet sich beson­
ders zur Beseitigung von Abdrücken 
im Bund- und Nahtbereich. Hierzu 
dient der Hosen-Bügelplatz mit seiner 
Universal-Bügelform. Die serienmä­
ßige Klemme im Bundbereich fixiert 
die Hose beim Bügeln in Blasfunktion 
(dritte Hand). Dieser Arbeitsplatz gibt 
Hosen den letzten Schliff und sorgt 
somit für höchste Finishqualität im 
Bund- und Seitennahtbereich.  
• Abb.: Grundgerät S+B mit Saug- und 

Blaseinrichtung, Standfuß, Doppel-
Fußschaltleiste, Abwindkamin mit 
Display, Fangwanne, Bügelform Uni­
versal Hosenbein mit Klemme 1210 
x 245 mm und Bezug Industrie soft, 
Büglerabsteller

VEIT Varioset Hüftbogen-Bügelplatz
Dieser Arbeitsplatz wurde speziell 
für das Finishen des Hosenrumpfes 
entwickelt, dabei wird die Formerhal­
tung wie durch Bügelmaschinen er­
zielt. Das Ergebnis ist ein abdruck-
freier Hosenrumpf.
• Abb.: Grundgerät S+B mit Saug- und 

Blaseinrichtung, Standfuß, Doppel-
Fußschaltleiste, Abwindkamin mit 
Display, Fangwanne, Bügelform 
Hosenrumpf, Bezug Industrie soft, 
Büglerabsteller

Eine große Auswahl an weiteren VEIT 
Bügelplätzen finden Sie in unserem 
Bügler- und Bügelplätze-Prospekt
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Die neue Hosentopper-Generation VEIT 8741

Arbeitsgang: 
Hosenfinish

Die patentierte Technologie und Ausstattung macht unsere 
neue Hosentopper-Generation einzigartig. Sie überzeugt 
durch ihre vielseitige Modul-Bauweise, die jede gewünsch­
te Lösung anbietet: von der einfachen, kostengünstigen 
Variante bis zur High-End-Version ist sie, den jeweiligen 
Anforderungen entsprechend, modifizierbar.

•	Die Hosen werden halbkreisförmig 
2-dimensional ausgespannt, wo­
durch die Finishqualität nochmals 
verbessert wird (bei Bundspann-
Einheit „Body“).

• Die patentierte  verschleißfrei arbei­
tende Bundspann-Mechanik  sorgt 
für eine lange Lebensdauer.  

• Die optimierte Luftführung erzeugt 
einen höheren Druck- und Luftvo­
lumenstrom und sorgt damit für ein 
optimales Finishergebnis.

•	Die Modulbauweise ermöglicht die 
Kombination des Grundgerätes mit 
Bundlängs- oder Bundquerspan­
nung sowie viele weitere Optionen.

Hosentopper VEIT 8741 
Vorteile
• Der patentierte, elektro-motorische 

Schlittenantrieb der Saumklem­
men ermöglicht Dank der präzisen 
Stretch Control Funktion ein pro­
blemloses, beschädigungsfreies 
Bearbeiten selbst empfindlichster 
Stretchware (bei Option: VEIT-O-
STRETCH bzw. Antistretch Bein).

• Einstellung der Beladehöhe in drei 
Stufen über Fußpedal (bei Option: 
kurze Hosen)

•	Der ruhige und gleichmäßige Lauf 
des Schlittens führt zu deutlicher 
Qualitätssteigerung.

•	Hosen mit einem Bundumfang von 
480 – 1430 mm  können ohne Vor­
verstellung gefinisht werden. 

Mögliche Ausstattungen in Kombi-
nation mit Grundgerät
•	Bundspann-Einheit „Längs“ oder 

Bundspann-Einheit „Body“ (optional 
mit Seitenbund-Klemmen)

•	Auswahl zwischen Saumspanner 
manuell, Saumspanner mit Innen­
spanner, Saumspanner halbau­
tomatisch mit Innenspanner und 
Saumspanner vollautomatisch

• Gebläse 550 oder 750 W für eine 
erhöhte Blasleistung

•	Elektrischer Dampfnacherhitzer zur 
Verbesserung der Dampfqualität 

• Dampfpaket mit Dampf-Luft-Phase 
und Nachbehandlungsmöglichkeit

•	Das kurze Hosen Paket ermög­
licht das effiziente Finishen von 
kurzen Hosen sowie das Einstel­
len unterschiedlicher Beladehö­
hen.

•	VEIT-O-STRETCH: Stretch Control 
Bein inkl. Nachstreckfunktion und 
Bundbremse

• Antistretch Bein (ohne Bundbremse)
• 	Anschlag für Bund oder Beinlänge
•	getrennt einstellbarer Luftdruck für 

Bund und Saumklemmen zum Fini­
shen von empfindlicher Ware

•	Programmpaket zur Speicherung 
von max. 10 Finishprogrammen

Eine übersichtliche Displayanzeige gibt 
einen permanenten Überblick über die 
Steuerung und Einstellung aller rele­
vanten Parameter.



26	 * optional   ·   Weitere Vorteile siehe Seite 3

Pressing for Excellence

27

Einzigartige Funktionen
Patentierter Zahnriemenantrieb für 
Saumspanner:
•	Durch den Einsatz eines Elektromo­

tors zum Antrieb der Saumspanner 
anstatt eines Luftzylinders wird eine 
bisher nicht gekannte Präzision bei 
der Abschaltung der Saumspannung 
erreicht. Dies ist äußerst wichtig für 
empfindliche Ware. 

•	Andere Saumspanner, die durch 
einen Luftzylinder angetrieben wer­
den, halten niemals präzise an dem 
Punkt an, an dem die Hosenbeine 
ganz ausgestreckt sind, da Luft in 
einem Zylinder komprimierbar ist. 
Die VEIT Hosentopper stoppen so­
bald der geringste Widerstand am 
Hosenbein auftritt. 

Starker Motor für mehr Spann-
kraft:           
Sollte eine Dehnung der Hosenbeine 
(z.B. nach dem Waschen) gewünscht 
werden, so kann dies über die einge­
baute, einstellbare Überstreckfunktion 
realisiert werden.

Option Kurze Hosen: 
Diese Option wurde entwickelt um das 
Finishen von kurzen Hosen und Ber­
muda-Shorts zu ermöglichen: 

Option Bundspanneinheit “Body”: 
Die einzigartige VEIT Bundspannein­
heit „Body“ spannt den Hosenbund 
entsprechend der Form des mensch­
lichen Körpers aus. Im Gegensatz zu 
anderen Hosentoppern, die den Bund 
nur seitwärts ausspannen, spannt die 
VEIT Bundspanneinheit „Body“ den 
Bund auch nach hinten aus und er­
möglicht somit ein hochwertiges Fi­
nish gerade auch im oberen Teil der 
Hose.

Option Taschenpressen:  
•	Diese Option verbessert das Finish 

im kritischen Bereich der Hosenta­
schen. 

•	Vor allem bei Jeanshosen, wo an 
den Taschen oftmals mehrere Lagen 
übereinander genäht sind, dringt der 
Dampf von innen nicht durch. 

•	Deshalb wird mit den Taschenpres­
sen zusätzlicher Dampf von außen 
eingebracht.

VEIT-O-STRETCH: 
Das VEIT-O-STRETCH Packet verfügt 
über die ausgefeilteste Anti-Stretch 
Funktion, die auf dem Markt erhält­
lich ist. 
Sie beinhaltet: 
•	Bundbremse: Diese arretiert die 

Bundspanneinheit, so dass beim 
Finishvorgang kein Druck auf dem 
Bund lastet und somit dieser bei 
Dampfeintritt nicht ausgedehnt 
wird.  

1  Stretch-Control für Beinlänge:
•	Diese Funktion verhindert das unge­

wünschte Längen der Hosenbeine 
beim Finish, indem die Saumspan­
ner um einen einstellbaren Weg zu­
rück fahren sobald ein Widerstand 
auftritt.

2  Nachstrecken:
•	Wird ein gezieltes Dehnen der Ho­

senbeine gewünscht, so kann dies 
mit der einstellbaren Nachstreck­
funktion erreicht werden. 

Mit VEIT-O-STRETCH oder dem Anti­
stretch Bein Packet wird jegliche Art 
von Überdehnung, welche die Beklei­
dung beschädigen könnte, verhindert. 

1

2

•	Es steigert die Produktivität indem 
die Saumspanner nicht bis in die 
unterste Beladeposition fahren, 
sondern nur ein paar Zentimeter 
nach unten, um die Be- und Entla­
dung zu erleichtern. Nach dem Ent­
laden fahren sie sofort wieder in die 
Beladeposition. 

•	Des weiteren lassen sich die Saum­
spanner komfortabel, in drei ver­
schiedenen Höhen einstellen (z.B. 
für kurze Hosen oder Kinderhosen), 
indem man einfach das Fußpedal 
betätigt. 
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Typ Anschlüsse

Leistung/ Std.
Stück

Dampf
5 - 7,5 bar

Kondensat
max. 

0,5 bar

Absaugung
min. 

120 mbar

Druckluft
6 bar

Blasen
D=12 mm

Spannung
Volt / kW

148 110 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm – –

150 – 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm 1 Option –

180 110 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm – –

184 75 3/8” 3/8” 2 x 11/2” D=8 mm – –

186 80 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm – –

188 75 3/8” 3/8” 4 x 11/2” D=8 mm – (230 V / 0,02 kW)

193 50 3/8” 3/8” 11/2” D=12 mm – (230 V / 0,02 kW)

200 150 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm – 230 V / 0,15 kW

210 125 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm – 230 V / 0,15 kW

220S 75 2 x 1/2” 2 x 3/8” 2 x 11/2” D=12 mm – 230 V / 0,2 kW

221/101 
221/111

40 1/2” 3/8” 2” D=12 mm – 230 V / 0,15 kW  /  
400 V / 10 kW / 14 A  /  

220 V/ 10 kW / 25 A

221E 40 1/2” 3/8” 2” D=12 mm – –

222 75 2 x 1/2” 2 x 3/8” 2 x 11/2” D=8 mm – 230 V / 0,4 kW

222C 110/1352) 2 x 1/2” 2 x 3/8” 4 x 11/2” 1 (7 bar) D=12 
mm

– 230 V / 0,5 kW

231/101 
231/111

40-60 1/2” 3/8” 2” D=12 mm 1 230 V / 0,15 kW  / 
 230 V / 3,5 kW / 14 A

231E 40-60 1/2” 3/8” 2” D=12 mm 1 Option –

235 40 3/8” 2 x 3/8” 11/2” D=8 mm 1 230 V / 0,15 kW

238 60 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm 1 230 V / 0,15 kW

248 125 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm – 230 V / 0,15 kW

248E 125 1/2” 3/8” 2” D=12 mm – –

250 1) A: 175  B: 100 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm – 230 V / 0,15 kW

Technische Daten

1)	 A: nur linke Seite mit Entlader

	 B: linke und rechte Seite mit Entlader

2)	 mit Entladevorrichtung

Technische Änderungen vorbehalten
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Typ Abmessungen Verbrauch

B x T x H
mm

Gewicht
kg

Dampf
kg/h

Absaugung
l/min.

Druckluft
l/min.

Blasen
l/min.

148 1000 x 600 x 900-1150 65 6 500 1 –

150 1100 x 800 x 900-1150 80 8 1100 1 462

180 1250 x 700 x 1150 65 6 170 1 –

184 1750 x 700 x 1750 120 6 500 2 –

186 1900 x 750 x 1350 175 10 800 2 –

188 1750 x 700 x 1750 100 10 800 5 –

193 1250 x 700 x 1150 750 5 3500 5 495

200 700 x 800 x 1900 180 10 500 21 –

210 1400 x 1230 x 1520 210 18 800 23 –

220S 2180 x 1150 x 1800 620 32 7200 94 –

221/101 
221/111

1700 x 1350 x 1690 460 18 2800 33 –

221E 1500 x 1400 x 1600 550 18 2800 26 –

222 2260 x 1945 x 2200 820 32 7200 92 –

222C 2) 3130 x 2950 x 2350 1500 52 9600 178 –

231/101 
231/111

900 x 1250 x 1880 320 18 3500 137 416

231E 750 x 1250 x 1600 320 18 3500 136 416

235 1075 x 1650 x 1900 360 18 3500 81 277

238 1075 x 1060 x 1600 250 12 3500 54 416

248 1520 x 1080 x 1600 220 8 3500 55 –

248E 750 x 1250 x 1600 320 18 3500 140 –

250 1200 x 1200 x 1700 220 8 3000 42 –
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Typ Anschlüsse

Leistung/ Std.
Stück

Dampf
5 – 7,5 bar

Kondensat
max. 

0,5 bar

Absaugung
min. 

120 mbar

Druckluft
6 bar

Blasen
D=12 mm

Spannung
Volt / kW

263E 70 1/2” 3/8” 2” D=12 mm – –

264C 80 2 x 1/2” 2 x 3/8” 4 x 11/2” D=12 mm – 230 V / 0,15 kW

271 80 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm – 230 V / 0,15 kW

278 100 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm 1 230 V / 0,15 kW

370 120 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm – 230 V / 0,15 kW

380 75 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm 1 230 V / 0,15 kW

385 90 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm 1 230 V / 0,15 kW

388 90 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm 1 230 V / 0,15 kW

2068 – 3/8” 3/8” 11/2” D=8 mm 1 230 V / 0,15 kW

2068E – 1/2” 3/8” 2” D=12 mm 1 Option –

VEIT Varioset Hosen­
naht-Bügelplatz 
Standard

– – – – – – 400 V / 0,55 kW / 50 Hz

VEIT Varioset Hosen­
naht-Bügelplatz 
Standard mit Kette

– – – – – – 400 V / 0,55 kW / 50 Hz

VEIT Varioset 
Hosenbügelplatz

– – – – – – 400 V / 0,55 kW / 50 Hz

VEIT Varioset 
Hüftbogen-Bügelplatz

– – – – – – 400 V / 0,55 kW / 50 Hz

VEIT Hosentopper 
8741

100 1/2” 1/2” – 6 mm oder 1/4” – 200–240 V / 0,92 kW / 
50 – 60 Hz 

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten
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Typ Abmessungen Verbrauch

B x T x H
mm

Gewicht
kg

Dampf
kg/h

Absaugung
l/min.

Druckluft
l/min.

Blasen
l/min.

263E 1450 x 1250 x 1550 270 12 1050 26 –

264C 2330 x 2640 x 2000 900 26 2400 40 –

271 800 x 1010 x 1600 220 11 4000 12 –

278 730 x 900 x 2450 100 5 400 9 116

370 1450 x 1200 x 1300 230 10 500 14 –

380 900 x 700 x 2000 140 5 400 10 87

385 1000 x 1690 x 1600 270 9 900 29 104

388 850 x 1270 x 1550 270 5 400 13 104

2068 1150 x 1000 x 1150 220 8 2000 35 277

2068E 750 x 1250 x 1600 500 18 3500 90 277

VEIT Varioset Hosennaht-
Bügelplatz Standard

650 x 1800 x  – – – – – –

VEIT Varioset Hosennaht-
Bügelplatz Standard mit 
Kette

650 x 1800 x  – – – – – –

VEIT Varioset 
Hosenbügelplatz

650 x 1800 x  – – – – – –

VEIT Varioset 
Hüftbogen-Bügelplatz

600 x 1750 x  – – – – – –

VEIT Hosentopper
8741

642 x 1013 x 1946 180 15 – 2 –

VEIT Hosentopper
8750

645 x 950 x 1945 180 15 – 2 –

Technische Daten
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KANNEGIESSER Garment & Textile 
Technologies GmbH & Co.
Valdorfer Str. 100
D-32602 Vlotho  ·  Germany
Tel.		+49 (5733) 87 13-0 
Fax 	+49 (5733) 87 13-45 
E-Mail: info@veit-kannegiesser.de 
www.veit-kannegiesser.com

BRISAY-Maschinen GmbH 
Mittelweg 4
D-63762 Großostheim-Ringheim
Germany
Tel.		+49 (6026) 997-0
Fax		+49 (6026) 997-100
E-Mail: info@brisay.de
www.brisay.com

Ihr lokaler Vertriebspartner:
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VEIT GmbH 
Justus-von-Liebig-Str. 15
D-86899 Landsberg am Lech
Germany
Tel.		+49 (8191) 479-176
Fax		+49 (8191) 479-149
E-Mail: info@veit.de
www.veit-group.com

Seit über 50 Jahren sind die Aufgaben und Problemstellungen unserer 
weltweiten Kundschaft unsere wichtigste Herausforderung. Weltbe­
kannte Topmarken der deutschen und internationalen Bekleidungsin­
dustrie vertrauen seit Jahrzehnten den innovativen und technologisch 
führenden Produkten und Dienstleistungen der VEIT Group. 

Unsere Fachleute beraten Sie als 
Partner, die mit Ihnen die wirt­
schaftlichste Lösung für Ihre Auf­
gabenstellung erarbeiten, ganz 
gleich ob es sich um den Einsatz 
einzelner Maschinen oder um die 
Planung kompletter Fertigungs- 
linien handelt.

Die pünktliche Lieferung und fachgerechte Installation der Maschinen 
und Anlagen wird begleitet von hochwertigen Schulungen, mit denen 
wir Ihre Mitarbeiter zu höchster Produktivität befähigen.

Unsere Service-Techniker sind 
über unsere weltweite Service-
Hotline rund um die Uhr für Sie 
verfügbar, damit Ihre Produk- 
tion möglichst immer störungsfrei 
funktioniert.

Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen!

Pressing for Excellence – Warum Sie der VEIT Group 
Ihr besonderes Vertrauen entgegenbringen können


