
ZERO-STRETCH: Serienmäßig, für die Bearbeitung emp� ndlicher Stretch Ware

STRETCH Control: Sensible Einstellung zur Erreichung der erforderlichen Beinlänge

BODY Bundspanneinheit: 2-dimensionale Hosenbundspannung entsprechend der Form des menschlichen Körpers

HOSENTOPPER PF 30
Das Einsteigermodell um Hosen in Form zu bringen

 Saumspanneinheit 

• Variable Positionierung der Saumspanneinheit

• Schneller Wechsel von Saum-Außenspannung 
     zu Saum-Innenspannung 

Querspanner Version für alle Stoffqualitäten mit derQuerspanner Version für alle Stoffqualitäten mit der
bewährten ZERO-STRETCH-Technologie.bewährten ZERO-STRETCH-Technologie.

Ihre Vorteile:

 Einfache Bedienung 

•  Größenskala zur Einhaltung der 
    gewünschten Bundweite 

•  Stufenlose Einstellung der Beladehöhe, 
    inkl. Shorts

•  Einfache und schnelle Einstellung der 
    Finishparameter

•  Dampfnacherhitzer sorgt für beste 
    Dampfqualität

 Technische Daten 

• Variable Positionierung der Saumspanneinheit

• Schneller Wechsel von Saum-Außenspannung 

•  Stromversorgung:
    Anschlussspannung      220-230 V/ 50 Hz
            220-240 V/ 60 Hz

•  Leistung          1,08 kW 
                                       (bei Standardeinstellung)

•  Abmessungen: lxbxh (mm)
    640 x 960 x 2200

•  Dampfversorgung:
    Anschlusswert          6 bar
    Dampf / Kondensat       1/

2
“

    Ø Dampfverbrauch        ca. 15 kg/h

•  Druckluftanschluss:      5-8 bar
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Wir beraten Sie gerne.

Bis zu 120 Hosen in 1 Stunde!


