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Rifinitore universale

n . i Il VEIT UF 30 ¢ una stazione di rifinitura universale flessibile
e versatile con un rapporto prezzo/prestazioni estremamen-

te favorevole. Made in Germany. Con il nuovo modello UF
30, potrete migliorare le molteplicita di stiro per la vostra
azienda.

|| tuttofare su 0,5 m? | vostri vantagi:

Multiuso
> Magliette, polo, camicette, abiti, gonne, camicette, giacche,
- giacche sportive, cappotti e molto altro ancora
Efficiente
I > Processo di rifinitura a partire da 10 secondi a seconda del

capo e dell'applicazione.
j Possibilita di un buon finissaggio di 60-250 pezzi‘h
N (a seconda del tipo di tessuto)
Facile da usare

> Altezza del busto regolabile per un carico e uno scarico
ergonomici
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Facile da usare

> Il busto ruotabile a 360° consente di caricare faciimente e di
vedere al meglio il capo d'abbigliamento

> Pinze anteriori e posteriori opzionali di diversa lunghezze
facilitano la rifinitura dei capi con nastro di bottoni

> Le pinze opzionali per le maniche assicurano una rifinitura
ottimale delle stesse

UF30C

Casual Unita di controllo

> Regolazione rapida e semplice dei parametri di finissaggio
(vapore, vapore/aria, tempo di asciugatura e quantita di aria)

UF 30 C: Finitrice universale Casual:
> Con attacco per abbigliamento casual

- UF30B
{ Blazer
UF 30 B: Rifinitore universale Blazer:
> Con busto speciale e clip per bavero aggiuntiva per blazer e
giacche e giacche

UF 30 U: Rifinitore universale per capi lunghi: abiti, gonne,

camicette, T-shirt e polo:

> Larghezza delle spalle regolabile in modo continuo da 32-52
mm (1,3-2 pollici) per tutte le taglie comuni

> Regolazione facile e veloce dell'altezza del busto (da 1,05 a
1,36 m/ da 41 a 54 pollici) a seconda della lunghezza dell'in-

dumento
1 > Copertura universale regolabile in larghezza
; ;
UF30U = UF 30 K: finitore universale con busto speciale per abbiglia-
Universal mento per bambini:

> Gamma di taglie da 6 mesi a 12 anni
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8363 Basic

Manichino Multiform Finisher

Entrambi i modelli Basic e Classic consentono la finitura di
di abbigliamento esterno in tutte le taglie correnti con una
lunghezza del dorso di 620 a 1420 mm (o 820 a 1620 mm
con adattatore) e orlo da 940 a 1660 mm.

63 pollici con un adattatore) e misure di orlo da 940 a 1660
mm / da 37 a 65 pollici.

Buon rapporto qualita/prezzo

Prestazioni elevate

> (fino a 80 pezzi/h)

La facilita di gestione della rifinitura

> vi permettera di impostare con precisione tutti i parametri. E
possibile sintonizzarli perfettamente con i requisiti dei capi da
da rifinire

Larghezza delle spalle regolabile

> Da 12,6 a 20,5 pollici / 320 a 520 mm

Il busto puo essere regolato pneumaticamente in altezza

> E si adatta alle dimensioni dell'indumento attraverso la
funzione pannello operativo

Motore potente a risparmio energetico

> Con quantita d'aria regolabile elettronicamente per tutti
i tessuti

Dispositivo di stiramento integrato

> Solleva il busto durante il processo di cottura a vapore
(regolabile) e migliora la qualita del finissaggio

Pinza per risvolto rimovibile (standard)

Tenditori laterali

> Per i tessuti delicati, e sufficiente disattivare i tensionatori
laterali in quanto cosi come i morsetti anteriori e posteriori

Pannello di controllo

> Il nuovo pannello di controllo si concentra su semplicita e facilita
d'uso

> Le pinze anteriori e posteriori, i tenditori laterali e la funzione di
tensionamento possono essere attivati/disattivati faciimente

> Il volume d'aria puo essere regolato elettronicamente con il
pannello di controllo
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8363 Classic

Manichino Multiform Finisher

Entrambi i modelli Basic e Classic consentono di stirare
tutte le tipologie di giubbotti in tutte le taglie con una
lunghezza della schiena da 620 a 1420 mm/ 24 a 56 pollici
(0 da 820 a 1620 mm / da 32 a 63 pollici con un adattatore)
e orli da 940 a 1660 mm / da 37 a 65 pollici.

adattatore) e misure di orlo da 940 a 1660 mm / 37 a 65
pollici.

Inoltre, il manichino 8363 offre ulteriori

funzioni:
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Elevate prestazioni

> (fino a 80 pezzi/ora)

Soffiaggio potente ma con motore a risparmio energetico

> con variatore in continuo per la regolazione mediante display

tattile della quantita d’aria

Il modello VEIT 8363 Classic & anche adatto alla rifinitura di

capi di alta qualita difficili da manipolare e offre molti altri

vantaggi:

La regolazione dell’altezza del busto

> awiene mediante trasmissione elettrica su cinghia dentata: cio
consente un accurato e preciso tensionamento dell’indumento
senza deformarlo

Un’apposita fotocellula regola automaticamente I'altezza

del busto

| dispositivi pneumatici di serie per il fissaggio degli spac-

chi laterali

> consentono un’ottima qualita di rifinitura di giacche
e giubbotti.

La rotazione del busto

> facilita le operazioni di posizionamento del capo

Il nuovo dispositivo di controllo VEITouch

> ¢ facile da usare e permette di creare e memorizzare fino a 10
programmi

Larghezza spalle regolabile

> da 320 a 520mm

La pinza dei revers, fornita di serie, pud essere

facilmente rimossa.

Oltre agli indumenti classici, anche molti altri capi d’abbiglia-
mento possono essere rifiniti come ad esempio: articoli sportivi e
per il tempo libero, giacche in jeans e cappotti.

| dispositivi pneumatici di fissaggio per gli spacchi
laterali, consentono la rifinitura di giacche con spacchi
laterali senza lasciare impronte e marcature.

La nuova sequenza di processo consente di ottimizzare
I'inserimento di diverse dimensioni e design.

Il dispositivo di controllo VEITouch ¢ dotato di un display a co-
lori da 5,7” a schermo tattile che permette di visualizzare tutte le
funzioni e tutti i parametri in un colpo d’occhio Inoltre & possibile
memorizzare 10 programmi da richiamare quando necessario.

GO i Biower DOT i Sideventcl |
D02 s Eleam DOB @ Sdeventel r Per la manutenzione e |a riparazione, tutte le funzioni possono
P01 Standard: Place g x smm 'f:;:ng mm’, essere controllate manualmente attraverso il display Sul display
mn nm E:E:: D08  Sidetansicner | DOTY i D01 11 si possono anche controllare tutte le entrate e le uscite (segnali
T | D08 @ Sidetens ciaimg | 00129 00112 input-output) In tal modo, in presenza di disguidi, eventuali
‘Machine status digital output1 componenti difettosi possono essere identificati rapidamente

6 m n n m n n mantenendo ridotti i costi di manutenzione.
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PF 50 & PF 50-3D:

Connettivita VEIT

> L'integrazione dell'Industria 4.0
consente lo scambio dei dati con
sistemi di produzione e ERP

Pannello di controllo

> Tecnologia moderna di controllo.

> Funzionalita intuitive

> Touch screen: Tutti i parametri del pro-
gramma possono essere visualizzati o
modificati facilmente.

> | programmi essere importati tramite
codice a barre o scanner RFID

Pants Finisher con

connessione Industria 4.0

Ht Pressing for Excellence

PF 50 Pants Finisher

Tecnologia di controllo all'avanguardia per un risul-
tato di rifinitura perfetto e salvataggio dei dati per
standardizzazione della qualita.

Vantaggi:

Touch screen intuitivo

> Tutti i parametri del programma possono essere visualizzati e
facilmente modificabili.

Controllo dell'allungamento

> Regolazione sensibile della misura del girovita e la lunghezza

delle gambe

Dispositivo di misurazione opzionale per la misura della vita
e della lunghezza delle gambe.

Dispositivo di misurazione (opzionale)

> Misurazione delle dimensioni del cavallo e del girovita durante
il ciclo di stiro.

> Controllo qualita efficiente: Rilevamento rapido delle deviazioni
di produzione. Salvataggio dati per controllo qualita

> Garanzia di qualita grazie salvataggio completo dei dati

Dispositivo di tensionamento della cintura

> La regolazione precisa del tensionamento della vita viene
memorizzata all'interno del programma di stiro.

> Tensionamento bidimensionale della vita

PF 50 & PF 50-3D:

Pants Finisher innovativo con tecnologia
di misurazione 3D unica nel suo genere

PF 50-3D Pants Finisher

Misurazione digitale e tridimensionale dei pantaloni
con l'innovativo sistema di misurazione Thullex.

Vantaggi:

Riduzione dei costi di produzione

> Misurazione completa dei pantaloni durante il processo di stiro

Standardizzazione

> Acquisizione dei dati di misura

“Vestibilita perfetta"

> Massima flessibilita nel salvataggio dei dati di misura e nella
loro acquisizione. Oltre al girovita e alla lunghezza della gamba,
esistono altri punti di misura aggiuntivi.

Il vostro passo verso I'Industria 4.0!

Dispositivo di misurazione digitale

> Misurazione delle dimensioni del bacino, vita e cavallo
durante il processo di stiro.

> Controllo qualita efficiente
Raccolta dati per il controllo qualita

> Garanzia di qualita grazie al salvataggio dei dati

Database aziendale

> Interfacce per database: RestAPI
> Tabelle di misura individuali

> Reportistica in tempo reale
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PF 30 Pants Finisher

Versione con tenditore laterale per tutti i tipi di
tessuto, con la qualita e con I'affidabile tecnologia
ZERO-STRETCH.

Vantaggi:

ZERO-STRETCH

> Standard, per lo stiro di tessuti elastici e sensibili
Controllo STRETCH

> Regolazione della lunghezza della gamba

Sistema di tensione della vita

> Tensionamento della vita in base alla forma del corpo umano

Fino a 120 pantaloni in un'ora!

Facile da utilizzare

> Scala taglie per raggiungere la larghezza desiderata della vita

> Regolazione continua dell'altezza di carico, pantaloni corti
inclusi

> Regolazione facile e veloce dei parametri di finitura

> |l riscaldatore di vapore garantisce la migliore qualita del
vapore

Pinze per orli pantaloni
> Posizionamento variabile di bloccaggio dell'orlo
> Cambio rapido della tensione dell'orlo esterno a quello interno

La versione base per
requisiti individuali

8741 Pants Finisher

L'esclusivo sistema modulare copre tutte le aree
di applicazione. Stiro efficiente di pantaloni corti e
lunghi.

Vantaggi:

VEIT-0-STRETCH

> Azionamento elettromeccanico del dispositivo di bloccaggio
dell'orlo. Funzione di controllo stiro ad alta precisione (a scelta
con VEIT-0-STRETCH o gamba anti-allungamento) assicura
uno stiro o un finissaggio senza danni anche per i tessuti elast-
ici sensibili

Altezza di carico

> E facilmente regolabile in tre posizioni mediante pedale (con
I'opzione pantaloni corti)

Funzionamento fluido e costante del carrello

> Migliora notevolmente la qualita della finitura

Sistema di tensionamento della vita “Body”

> Tende i pantaloni in modo bidimensionale in un semicerchio
per migliorare ulteriormente la qualita di stiro.

Dispositivi di tensionamento della vita brevettati

> Per una lunga durata senza usura

> Per misure di larghezza vita da 19-56 pollici / 480-1430 mm

Il sistema modulare

> Permette di combinare I'unita di base con i sistemi longitudi-
nali o laterali e molte altre opzioni (vedi anche pagina 11)
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VEIT 8741

Pants Finisher

Cinghia dei morsetti dell'orlo:

Grazie all'utilizzo di un motore elettrico anziché di un cilindro
d'aria, | Pants Finishers VEIT sono piu precisi di qualsiasi
altra macchina sul mercato. Questo & molto importante per i
capi delicati, poiché il sistema si arresta immediatamente non
appena viene raggiunto il livello di livello di tensione preim-
postato. Dopo che le pinze degli orli si sono fermate, possono
spostarsi nuovamente verso I'alto o verso il basso per tendere
ulteriormente I'indumento al fine di evitare il restringimento.
Lunghezza massima della gamba (vita-orlo): 47 pollici / 1200
mm.

Sistema di tensionamento della vita “Body”:

L'esclusivo sistema di tensionamento semicircolare della vita
VEIT “Body” riprende la forma del corpo umano. A differenza

di altri topper per pantaloni che che allungano la vita solo late-
ralmente, il sistema di tensionamento della cintura VEIT Body”
estende la vita dei pantaloni anche sul retro, fornendo uno stiro
completo della parte superiore dei pantaloni.

VEIT-0-STRETCH:

Il pacchetto VEIT-O-STRETCH & la piu elaborata funzione anti-al-
lungamento disponibile sul mercato. La funzione antistretch piu
elaborata disponibile sul mercato. Permette di lavorare senza
problemi anche anche i tessuti elasticizzati piu delicati. Contiene:

Freno bacino:

II sistema di tensionamento del bacino € bloccato durante il
processo di stiro in modo da non esercitare alcuna pressione
sul bacino. Pertanto, il bacino non si allunga durante il ciclo di
vaporizzazione (puo essere attivato/disattivato).

H Controllo dello stiramento per la lunghezza delle gambe:

Questa funzione impedisce I'estensione indesiderata delle gam-
be spostando i morsetti dell'orlo verso I'alto non appena viene
rilevata una forza sui morsetti dell'orlo.

HE Allungamento lunghezza delle gambe:

Un allungamento intenzionale e controllato della gamba dei pan-
taloni possibile grazie alla funzione di allungamento regolabile.
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Basic
Materiale elasticizzat -
Tessuto molto spesso +
Precisione della taglia 0
Stretch-to-size 0
Pantaloncini -
Elastic waistband +

Medium

Materiale elasticizzat 0
Tessuto molto spesso +
Precisione della taglia +
Stretch-to-size 0
Pantaloncini ++
Elastico in vita +

High
Materiale elasticizzat ++
Tessuto molto spesso ++
Precisione della taglia ++
Stretch-to-size ++
Pantaloncini ++
Elastico in vita +

Top
Materiale elasticizzat ++
Tessuto molto spesso ++
Precisione della taglia ++
Stretch-to-size ++
Pantaloncini ++
Elastico in vita ++

— = non possibile / non consigliato O = possibile, ma non consigliato + = buono ++ = molto buono

Ht Pressing for Excellence

La versione Basic & adatta a pantaloni senza o con poco
materiale elastico nel tessuto. Freno meccanico in vita e per la
lunghezza della gamba, che evita I'eccessivo stiramento se im-
postato correttamente. E possibile stirare solo i pantaloni lunghi,
non i pantaloni corti!

> Modulo base

> Sistema di tensionamento della cintura “Body"

> Sistema di bloccaggio dell'orlo “Manuale"

> Ventilatore da 550 W, regolabile elettronicamente da 0 a 100%
> Freno meccanico in vita

> Freno meccanico per la lunghezza delle gambe

La versione Medium ¢& ideale per i pantaloni con poco materiale

elastico nel tessuto. Oltre alla versione Basic, la versione Me-

dium e dotata di una funzione antistretch per le gambe.

Inoltre, consente di stirare i pantaloni corti.

Rispetto alla versione Basic, ha in pil:

> Sistema di pinzatura dell'orlo “manuale” con tensionatori
interni alle gambe

> Pacchetto pantaloni corti

> Pressione dell'aria regolabile separatamente per i morsetti
dell'orlo e delle gambe

> Funzione anti-stretching per le gambe

La versione High & adatta a tutti i pantaloni, anche quelli che
presentano un tessuto molto elasticizzato. Il pacchetto VEIT-
0-STRETCH evita che il pantalone si allunghi eccessivamente,
combinando un freno pneumatico in vita e una funzione anti-
stretching per la gamba. Da Jeans a tessuti elasticizzati molto
delicati, questa versione € in grado di gestire tutti i tipi.
Come la versione Medium, in aggiunta:
> Ventilatore da 750 W, regolabile elettronicamente da
0a 100 %.
> Riscaldatore di vapore
> VEIT-0-STRETCH incl. freno pneumatico della cintura, anti-
stretching e funzione di allungamento delle gambe, nonché
funzione stretch-to-size
> Pacchetto programmi: creare e memorizzare fino a
10 programmi

Top

La versione Top & ideale per tutti i tipi di pantaloni, anche quelli

molto elasticizzati.

In aggiunta alla versione High, la versione Top contiene dei

morsetti laterali per la cintura che mantengono la

vita durante il processo di stiro, sia lateralmente che posterior-

mente.

Particolarmente indicato per i pantaloni con elastico in vita o per

i pantaloni che devono essere allungati.

Rispetto alla versione High ha, inoltre:

> Fascette laterali per la cintura ai fianchi e sul retro

> Sistema di pinzatura dell'orlo con sensori di luce per una
maggiore produttivita

11
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Pressa stiro pantalone

SC (Chiusura a forbice)

> Chiusura a forbice

Microcomando SPC e display LCD

> con possibilita di salvataggio di 4 programmi o, in opzione, con
un display touch di 5.7" di facile utilizzo.

Aspirazione vapore del bordo

> Forma superiore e inferiore

Soffiaggio automatico quando la forma superiore & in

posizione di partenza

Opzioni:

Pinza per la vita dei pantaloni e dispositivo di stiramento

> per una migliore maneggevolezza

Sistema di regolazione rapida dell'altezza della cintura,

funzione laterale e di stiramento

> Opzione stiro a distanza puo essere regolata per diversi stili
tessuti.

Soffiaggio

> (aspirazione tramite guida di commutazione standard)

BRI-2001 SC

Macchina da stiro universale

SC (Chiusura a forbice)

> Chiusura a forbice

Micro controllo SPC e display LCD

> Con 4 programmi di memoria o, in opzione, con display touch
a colori da 5,7” di facile utilizzo.

Controllo analogico della distanza e della pressione senza

bilanciamento delle molle e display manometrico

> Lavorazione perfetta, anche di tessuti delicati / Variabile
Regolazione variabile della distanza tra le fessure di pressatura
per evitare segni e lucentezza su tutti i tipi di tessuto

Opzioni:

Vapore forma inferiore tramite pedale

> Come opzione vaporizzante e per lo stiro di tessuti in velluto
Soffiaggio inferiore

> Per il finissaggio dei tessuti di velluto
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Tunnel Finisher /
Compact Finisher
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Qualita di rifinitura costante
per qualsiasi materiale

Grazie al livello regolabile di
umidita nel vapore di spruzzatura
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"""""""""""""""""""""""""""" La parte inferiore dell'unita vapore

I moderno display touch puo essere : Hud essere spenta quando si
posizionato in modo flessibile :
3l finiscono capi base

Un'altra caratteristica di risparmio

Precondizionamento efficiente [EEEELGEE

di fibre naturali

Unita di umidificazione dei capi per ottenere
prestazioni di rifinitura mai viste prima
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Elevata potenza di soffiaggio

La nuova generazione di soffianti e altamente
efficiente e a risparmio energetico, con
emissioni acustiche minime

Risultato di rifinitura ottimizzato

Il modulo esteso di aria
aumenta le prestazioni
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' Sistema di tensionamento deIIa
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Separatore regolabile tra -
modulo vapore e modulo aria : Impressionante effetto bambola

TUNNEL FINISHER

"""""" Fuita segm 0 cap| e Il modulo alto di uscita aggiunge volume

processo di finitura supplementare al capo
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Modulo di umidita 1 l.'_'_

Precondizionamento efficiente delle fibre naturali con la tecnologia a spruzzo d'acqua

Precondizionamento efficiente delle fibre naturali con la tecnologia a spruzzo d'acqua
Con il suo modulo di umidificazione, il tunnel VEIT TF 57 raggiunge risultati di rifinitura ineguagliabili,
anche per le fibre naturali difficili da lavorare.
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Il fattore decisivo per questa straordinaria qualita di rifinitura & la tecnologia di
spruzzatura dell'acqua ad alta pressione.

La nebulizzazione micro-fine permette all'acqua di permeare nella fibra e la fa
gonfiare. L'effetto & sorprendente: Anche le pieghe pil dure, ad esempio nei
capi di lino o nei jeans, scompaiono. Si evita anche lo sgradito effetto
lavaggio.

Minor consumo energetico, maggiore efficienza.

Con il modulo di umidificazione integrato, il consumo di energia del Tunnel
Finisher diminuisce nettamente. Utilizzando |'acqua come unico vettore
energetico, il consumo di vapore dei moduli & significativamente ridotto. La
quantita di energia risparmiata dipende dal tipo di materiale

&

| vantaggi in sintesi:

> Risultati di finissaggio significativamente migliori per le fibre naturali
> Minor consumo energetico totale

> Maggiore efficienza

18
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Unita di vapore

Qualita del vapore regolabile e costante per prestazioni di rifinitura affidabili.

VEIT definisce gli standard nell'applicazione del vapore: Grazie alla nebulizzazione uniforme e al livello di umidita regolabile,
si ottiene risultato di finissaggio coerente ed efficace per tutti i tipi di tessuti.

TUNNEL FINISHER

Il corretto livello di umidita nel getto di vapore & decisivo per la qualita di rifinitura b
del capo. Gon il modulo di vapore del tunnel TF 57 VEIT, puo essere regolato
individualmente: vapore umido per le fibre naturali, vapore secco per le fibre
sintetiche. In questo modo, i clienti possono essere certi di ottenere un effetto
eccellente per qualsiasi tipo di materiale.

Distribuzione uniforme del vapore.

La valvola del vapore VEIT, in combinazione con lo speciale getto di vapore,
garantisce una spruzzatura uniforme e una distribuzione omogenea del vapore.
Le sgradite striature sul capo d'abbigliamento appartengono al passato.

| getti di vapore sono deformati per evitare di danneggiare i capi di abbigliamento

Nuovo rivestimento delle pareti interne.
Grazie al rivestimento in teflon, le pareti interne del modulo vapore non si
surriscaldano e sono molto facili da pulire.

| vantaggi sono evidenti:
> Evita i danni agli indumenti causati dalle superfici calde
> Facilita di pulizia per mantenere la macchina in buono stato

19
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Modulo d'aria

Asciugatura e levigatura costanti ed efficienti dal punto di vista energetico

Un modulo d'aria affidabile ed efficace & un fattore decisivo per ottenere la massima eliminazione delle pieghe.
A tal fine, VEIT ha dotato il suo tunnel TF 57 di un soffiatore particolarmente potente.
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Le elevate prestazioni di questa generazione di soffianti sono evidenti
soprattutto con elevate velocita di passaggio.

Le dimensioni del tunnel interno, con un'altezza di 180 ¢cm e una lunghezza
estesa a 125 cm, consentono di ottenere un'elevata velocita di passaggio.
cm /70,8 pollici e una lunghezza estesa a 125 cm / 49,2 pollici consentono
una qualita di rifinitura eccellente anche per i tessuti lunghi.

Circolazione dell'aria ottimizzata, rifinitura perfetta.

La deviazione dell'aria, basata sul principio delle galleria del vento, riduce al
minimo le perdite del flusso.

La circolazione dell'aria viene incanalata allo scopo di asciugare e lisciare i
capi riscaldati a vapore nel modo pit delicato ed efficace possibile. Grazie
all'efficiente tecnologia di soffiaggio, il Tunnel Finisher necessita di molta
meno energia. Questo effetto & ulteriormente favorito dal riciclo dell'aria calda
nei moduli di circolazione dell'aria.

Facile neutralizzazione degli odori.

Gli odori sgradevoli dei tessuti possono essere eliminati efficace-
mente durante il processo di asciugatura durante il processo di
asciugatura semplicemente spruzzando una fragranza neutralizzante
neutralizzante nel modulo dell'aria in circolazione.
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#ﬁl -
Modulo di uscita _ B

Lo splendido effetto bambola rende una rifinitura perfetta

Nel modulo di uscita, i prodotti stirati riprendono volume. In questo modo si ha un risultato di rifinitura di alta qualita.

TUNNEL FINISHER

Il flusso d'aria elaborato attraverso il modulo di uscita ha un effetto
particolarmente buono e pud essere ottenuto anche con capi densi e
imbottiti. Per ottenere un effetto atiro a manichino, I'indumento viene
soffiato simultaneamente dall'alto e dal basso per ricevere il suo
voluminoso tocco finale.

L'altezza del modulo di uscita puo essere regolato automaticamente in
base alla lunghezza del capo.
Questo garantisce un effetto stiro manichino a vapore in tutti i casi.
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Touch Screen I N —

Controllo centralizzato attraverso il pannello di comando di facile utilizzo.

Facilita d'uso, manutenzione orientata al servizio: Il touch screen dell'unita operativa consente il
controllo di qualsiasi modulo del tunnel VEIT TF 57.
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| sistemi di controllo dei singoli moduli sono collegati con
. ‘ I'unita di controllo attraverso un cavo BUS. Il touch screen di
Gy s I R o facile utilizzo permette di accedere rapidamente a tutte le

i i funzioni importanti e monitorare i parametri di ogni modulo.
= ? Inoltre, i programmi possono essere memorizzati e richiamati
quando necessario.

S & ¥

[T ELERTL ]

Tunnel Finisher Displ

Ethernet Tunnel

[
[

'

Integrazione di rete

Sistema di acquisizione dati in
tempo reale

Supporto remoto
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Sistema di aggancio per il traspiort

Trasporto facile e sicuro

TUNNEL FINISHER

Il sistema di ganci di trasporto del tunnel VEIT TF 57 assicura un trasporto fluido e accurato dei capi attraverso la macchina.
E ancora meglio: offre un'ampia varieta di opzioni di carico.

II sistema di trasporto € azionato da un sistema di catene che
non richiede manutenzione. La catena di trasporto & guidata
attraverso guide scorrevoli anziché tramite ruote dentate.
Questo metodo consente al sistema di funzionare in modo
affidabile con una manutenzione minima.

Per qualsiasi tipo di appendino e materiale.

La forma particolare dei ganci e la loro distanza di 25 cm
I'uno dall'altro permettono di trasportare quasi tutti gli
appendiabiti. L'adattamento della stazione di carico ai diversi
tipi di grucce ¢ facile, senza bisogno di attrezzi.

Il carico € estremamente flessibile e regolabile in base

alla tipologia, dimensioni e al volume dell'indumento:

> Per i capi leggeri, si possono utilizzare tutti i ganci per il
carico

> Per capi pit voluminosi, ogni secondo, terzo o quarto
gancio

> Per i capi di facile rifinitura, si possono caricare due pezzi
per un solo gancio per risparmiare energia
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Manutenzione e assistenza

Facile e veloce tramite la piattaforma online

Per il tunnel TF 57, VEIT offre un servizio di assistenza online come servizio opzionale. Il vostro vantaggio: tempi di reazione brevi in
caso di malfunzionamento o di arresto della produzione. Inoltre, i processi possono essere affrontati direttamente in qualsiasi
momento.
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CUSTOMER

veit VPN _ HTTPS:/
T 4 » Piattaforma ¢ Accesso
servizio online Report via E-Mail || 9a remoto
Assistenza remota/ >

aggiornamenti

Per la manutenzione e I'assistenza online, VEIT offre un contratto ai suoi clienti. | loro Tunnel
Finisher saranno quindi collegati tramite la piattaforma di assistenza online con I'unita di
assistenza di VEIT. In questo modo, qualsiasi manutenzione, aggiornamenti o analisi degli errori
pOSSONOo essere eseguiti rapidamente attraverso la piattaforma.

Inoltre, i clienti possono accedere e supervisionare i propri processi di produzione attraverso il
servizio online. Ovunque e in qualsiasi momento.

Consulenza individuale, soluzioni personalizzate.
I nostri esperti VEIT vi supporteranno nella ricerca delle soluzioni migliori e vi consiglieranno di

persona sulla pianificazione e I'implementazione del vostro contratto di manutenzione individu-
ale. Contattateci!
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| vostri vantaggi

VEIT TF 57 Tunnel Finisher: alte prestazioni, basso consumo energetico

Qualita di stiro migliore con un consumo energetico notevolmente inferiore: La generazione di tunnel VEIT
stabilisce standard di efficienza grazie a una serie di innovazioni tecnologiche.

TUNNEL FINISHER

| numerosi miglioramenti apportati ai processi contribuiscono a
ik ; ridurre in modo significativo il consumo energetico rispetto ai
o0 [ESE [Ty [ modelli precedenti. In totale, il consumo del Tunnel Finisher si
riduce di circa il 40%, con una netta riduzione dei costi energetici.
Una caratteristica importante € la funzione e-Decrease, con un
flusso d'aria molto basso mentre la macchina € in stand-by,
consentendo di riprendere le prestazioni dopo un eventuale periodo
di inattivita senza bisogno di essere riscaldata di nuovo.

bl

| vantaggi dell'efficienza energetica:

> Soffiaggio efficiente con prestazioni elevate e consumo
energetico ridotto

> Tecnologia di nebulizzazione fine per ridurre le quantita di
vapore necessarie

> Flusso d'aria ottimizzato per ridurre al minimo le perdite

> Il riciclo dell'aria calda riduce il consumo energetico

> Modulo di uscita regolabile in altezza per ridurre le perdite di
calore

> L'isolamento aiuta a risparmiare energia

> La funzione E-Decrease limita il flusso d'aria dei motori dei
soffianti a circa il 10 per cento durante la modalita standby

Collegamenti/ dati di Moisture unit Steam consumption | Steam consumption | Steam consumption Medium output Medium output
consumo soft water con- average maximum savings synthetic/blended fabric cotton/linen
sumption light cotton

VEIT TF 57 Module I/h kg/h kg/h kg/h parts/h parts/h
Type 1+1+2 = 165 265 = 900

Type C+1+2 (Moisture 20-40 140 220 30-50 1000 700

unit)

Connessione 8656 vs TF57 Risparmio di vapore con I'unita di umidita
s 2
3 ®
8 =
s 2
S §
g 3
8
Tunnel size
C+1+2 C+2+2 C+2+3" C+3+4*
1+1 142 2+3 1+3+3 1+4+4 1+1+2 14242 1+3+3 1+4+4
1 Tunnel size
. 8656 . TF 57 con unita di umidita (*versione paragonabile / vedi dati tecnici)

W rs7 @ risarmioin% Bl ¥ 57 senza unita di umicita @) Risparmio in % 25
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Sistema modulare del tunnel per la massima flessibilita

Il tunnel VEIT TF 57 si basa su un sistema modulare che consente un'ampia varieta di soluzioni individuali.

I requisiti o le applicazioni sono cambiati? Nessun problema. Aggiornare o ampliare un tunnel é facile.

Le soluzioni di tunnel individuali possono essere implementate in base all'applicazione, alla capacita e al tipo di prodotto da rifinire.
Qualunque sia la combinazione scelta, esiste un principio comune: piti lungo € il tunnel, pit veloce € il flusso di merci.

Gli esperti VEIT sono lieti di discutere individualmente la soluzione pili economica per qualsiasi esigenza.

Una piccola selezione di possibili varianti del Tunnel Finisher:

Moduli:

1 x modulo umidificazione
+ 1 x modulo vapore
+ 2 x moduli aria

Moduli:

1 x modulo di preriscaldamento
+ 3 x moduli vapore
+ 3 x moduli aria
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TUNNEL FINISHER

j Moduli:

= 1 xmodulo di preriscaldamento
+ 4 x moduli vapore

+ 4 x 3 moduli aria

Moduli:

1 x modulo umidificazione
+ 5 x moduli vapore
+ 5 x moduli aria

Abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze -

dalle lavanderie ai centri logistici.
Basta contattarci!
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CF 20 Rifinitore compatto

Il nostro piccolo grande
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Abbiamo adattato la nostra collaudata tecnologia di finissaggio alle dimensioni della vostra azienda!
Con il nuovo tunnel compatto CF 20, potete fare il passo successivo verso il finissaggio automatizzato dei vostri capi in piccole
quantita.

wwokLe

— i mm—

Per le medie imprese, tra cui:
> Rivenditori di e-commerce
> Produzione di abbigliamento

> Lavanderie

> Tintorie

> @ molte altre
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CF 20 Rifinitore compatto

Unita di separazione a saracinesca

INTERNO: Separatore del processo tra
unita vapore e aria

ESTERNO: Efficienza energetica grazE:e a
la chiusura ermetica :

Sistema di trasporto

Trasporto sicuro dei capi con il
collaudato sistema di ganci VEIT

per una qualita costante

Vantaggi:

Risultato di finitura perfetto

> Grazie al tempo di esposizione pit lungo sul tessuto in
atmosfera chiusa

Facile integrazione

> Nei processi esistenti per un flusso di lavoro efficiente

> Nei sistemi logistici esistenti

Risparmio di tempo

> Grazie al carico e allo scarico automatico

> Il processo automatizzato crea capacita libere

Risparmio di spazio

> Grazie alle dimensioni compatte

Ht Pressing for Excellence
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Elevata potenza di soffiaggio per una
rifinitura ottimale del capo

Controllo

Facile da usare grazie
all'intuitivo concetto operativo

Unita di vapore

> Vaporizzazione uniforme per risultati di rifinitura uniformi ed
efficaci

Unita aria

> Asciugatura e levigatura costanti ed efficienti dal punto di vista
energetico

Schermo touch screen

> Controllo centralizzato attraverso |'unita operativa di facile
utilizzo

Manutenzione e assistenza

> Per il tunnel CF 20, VEIT offre un servizio di assistenza online
come servizio opzionale. Il vantaggio: tempi di reazione brevi in
caso di malfunzionamenti o arresti di produzione.
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Tipo

Universal Finisher
UF 30

Multiform 8363
Basic

Multiform 8363
Classic

Pants Finisher PF 30

Pants Finisher PF 50

Pants Finisher PF 50-3D

Pants Finisher 8741

BRI-231 SC

BRI-2001 SC

Tipo

Universal Finisher UF 30

Multiform 8363
Basic

Multiform 8363
Classic

Pants Finisher PF 30

Pants Finisher PF 50

Pants Finisher PF 50-3D

Pants Finisher 8741
BRI-231 SC
BRI-2001 SC

Pagina Capacita / ora
pezzi
4 60-250
5 60-80
6 60-80
8 bis zu 120
8
9
9-11 80-120
12 40-60
12 40-60
Dimensioni
LxWxH
mm
700 x 687 x 1510
900 x 950 x

min 1460 — max 2260

980 x 1160 x
min 1570 — max 2370

960 x 640 x 2200

1250 x 1080 x 2140

1250 x 1080 x 2140

642 x 1013 x 1946
1075 x 1060 x 1600
1500 x 1400 x 1600

Vapore
5-7,5 bar

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/8"

1/2"

Soggetto a modifiche. Tutte le specifiche sono state fatte al meglio delle nostre conoscenze.

1)
2)
3)

con tenditori a manica estesa
con attacco per indumenti
Pagina 31:

Calcolato con 9 colpi per pantalone. 40 pantaloni/h.

Condensato
max. 0,5 bar

Peso
kg

105
959

165

175

180
250
530

" Valore medio. L'utilizzo individuale puo variare in base alla quantita e al tipo di abbigliamento.

2)
3)

—=non possibile

Valore medio. L'utilizzo individuale pud variare in base alle opzioni e al sistema di trasporto.
L'installazione di un modulo a barriera d'aria tra i moduli di circolazione del vapore e dell'aria richiede un'altezza supplementare di 100 mm (3,9").
|:| = Equipaggiamento standard |:| = Equipaggiamento opzionale

3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/8"

3/8"

Connessioni

Aspirazione
min. 120 mbar

11/2"

11/2"

2||

Vapore
Kg/h

15

15
12
18

Aspirazione

Ht Pressing for Excellence

Soffiare
D=12mm

Aria com-
pressa 6 bar
D=8mm

6mm/
1/4"

6mm/
1/4"

6mm/
1/4"

D=8mm | 1 Option
D=12mm -

Consumo

I/min

- 4
3500 " 5471
2800 45

Aria compressa
I/ciclo

Tensione
Volt/kW

220-240V/2 kW/
50/60 Hz

200-240V/1,5kW/
50/60 Hz

200-240V/1,5 KW/
50/60 Hz

220-230V/ 50Hz
220—-240V /60 Hz
1.08 kW

220-230V/50Hz
220-240V /60 Hz
1.7 kW

220-230V/ 50Hz
220-240V /60 Hz
1.7 kW

200-240V/0,92 kw/
50/60 Hz

230—240V/0,15 kW/
50-60 Hz

230-240V/
0,15kW/ 50-60 Hz

Aria compressa
Soffiaggio
I/min

4161
139



Tunnel Finisher
Modelli standard
Capacita media (pc/ora)

Volume d'aria (larghezza del
passaggio 260 mm) (m3/ora)

Consumo medio di vapore
(kg/ora) 7

Consumo medio di acqua (I/ora)
Carico elettrico (kW) 2

Dimensioni e peso

DATI TECNICI

Lunghezza senza / con trasport-
atore (mm/in)

Altezza - min. (+ 150 mm /
6 in intervallo regolabile) (mm / in)

Larghezza (lato porta
trasportatore) (mm / in)

Larghezza (lato controllo trasport-
atore) (mm / in)

Peso netto (kg)

Attrezzatura

Altezza del convogliatore (mm / in)
Unita a rulli d'ingresso

File di getti d'acqua (5 getti per
fila)
Modulo di precondizionamento con

aspirazione dell'umidita dal modulo
vapore

Moduli vapore con
aspirazione di vapore regolata

“Modulo di circolazione dell'aria
“a soffio diretto moduli di circola-
zione dell'aria

Ugelli per vapore - file/16 ugelli

Controllo qualita del vapore

Rivestimento in resina di teflon
modulo vapore

Modulo di uscita, rulli d'aria /
“manuale ad alto volume

Separatore di carico

Non-touch Air
modulo a cortina d'ariae 9

Modulo di uscita ad alto volume

con regolazione automatica
dell'altezza

Aspirazione di vapore al
modulo d'ingresso

Tubo di distribuzione del vapore
integrato

Unita di controllo su piedistallo
Intervallo di aggancio (mm / in)

Infusione di profumo

Compatibile con la rete di computer
(ad es. per la manutenzione remota
/ RFID)

Caricamento sincronizzato

- - - - 1810/72 | 1810/72 | 1810/72 1810/72
O O O O O O O O
2 2 2 2 - - - -
= = = = = 1 1 1
1 2 2 3 1 2 3 4
2 2 3 4 2 2 3 4
8 16 16 24 8 16 24 32
O O O O O O O O
O = = O = = = O
O O O O O O O O
O = = O = = = O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O

>250 > 250 >250 >250 >250 >250 >250 >250

>10) >10) >10) >10) >10) >10) >10) >10)
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O

CF20
180

2700/
5500
106/217

2200/ 87

1250/
2756

1420/56

C+1+2
1000

13000
(15600)

140

50
7,7

6300/8870
248/349

2780 (10)/
109 (0,4)

1650/65

1200/47

2650/5842

C+2+2
1500

10500
(23400)

230

50
7,7

7300/9875
287/389

2780 (10)/
109 (0,4)

1650/65

1200/47

3000/6613

C+2+3
1600

10500
(23400)

255

8,4

8560/11100
337/437

2780 (10)/
109 (0,4)

1650/65

1200/47

3400/7496

C+3+4
2200

26000
(31200)

370
10,9

10815/13385
426/527

2780 (10)/
109 (0,4)

1650/65

1200/47

4500/9920

t Pressing for Excellence

1+2
1000

13000
(15600)

140

7065/9735
278/383

2780 (10)/
109 (0,4)

1650/65

1200/47

1900/4189

1+2+2
1400

19500
(23400)

255

6625/9325
260/367

2780 (10)/
109 (0,4)

1650/65

1200/47

2700/5952

1+3+3
1500

26000
(31200)

370

8885/11585
349/456

2780 (10)/
109 (0,4)

1650/65

1200/47

3600/7936

32500
(39000)

485

11145/13845
456/545

2780 (10)/
109 (0,4)

1650/65

1200/47

4600/10141
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Il Gruppo VEIT

|l vostro partner affidabile per lo stiro d'eccellenza

Il Gruppo VEIT, con sede a Landsbherg am Lech (Germania), € il produttore leader a livello mondiale di macchine e impianti nel
settore della tecnologia di stiro, adesivazione, manganatura e rigenerazione di indumenti. La gamma dei nostri prodotti spazia
dal classico tavolo da stiro alle presse, dalle macchine di adesivazione fino agli impianti automatizzati di ricondizionamento
capi quali tunnel e macchine per il confezionamento.

VEIT: la storia del nostro successo
1956 Costituzione del Gruppo VEIT con oggi 14 aziende in 12 Pae

1989 Acquisizione della ditta BRISAY, Aschaffenburg, con I'assortimento di macchine da stiro altamente innovative
2001 Acquisizione della Kannegiesser GTT di Vlotho con le famosissime adesivatrici e macchine da stiro per camicie
2003 Produzione ed evoluzione dei prodotti Kannegiesser attraverso VEIT

dal2014 Distribuzione dei prodotti Kannegiesser esclusivamente sotto il marchio VEIT

Qualita

Da oltre 60 anni la nostra sfida piu grande & soddisfare le esigenze e risolvere i problemi dei nostri clienti nel mondo. | marchi
migliori dell'industria dell'abbigliamento internazionale confidano da decenni nei prodotti e servizi innovativi e tecnologicamente
all'avanguardia del Gruppo VEIT.

Efficienza

| nostri esperti saranno lieti di fornirvi una consulenza per trovare la soluzione pitl conveniente e adatta alle vostre esigenze,
indipendentemente che si tratti dell'inserimento di singole macchine o della progettazione di linee di produzione complete.

Assistenza

La consegna puntuale e l'installazione a regola d'arte di macchine e impianti viene accompagnata da corsi di addestramento di alto
livello con i quali mettiamo i vostri collaboratori in grado di raggiungere la massima produttivita. | nostri tecnici addetti all'assistenza
sono a vostra disposizione 24 ore su 24 attraverso la nostra service-hotline internazionale, per fare in modo che la vostra produzio-
ne funzioni senza problemi.

Y ! vosto prtner distributor locale;

VEIT GmbH

Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg am Lech
Germany

Tel. +49 (8191) 479-100
E-Mail: info@veit.de
Www.veit-group.com

Con riserva di modifiche. Tutti i dati e le indicazioni sono stati elaborati secondo scienza e coscienza. Non se ne pud tuttavia dedurre un carattere vincolante. Questo opuscolo & stato stampato a emissioni zero. Printed in Germany. Info No.07/25



